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Lösungen für Profis

 WASSERVERTEILUNG

Technische Daten
• Material:Verteilerbatterien System Netvitc® aus PPFV (optional aus PVC)
• Anschluss: Netvitc / Flansch (je nach Modell)
• Verbindung über Netvitc-Klammer mit nur 2 Schrauben (V2A) mit Mutter (V4A)
• Betriebsdruck: max. 10 bar (bei 20°C) 
• Dichtung: EPDM (optional Viton oder PTFE)
• geringe Abmessungen, Platz sparende Installation
• geringes Gewicht auch bei großen Dimensionen

Einsatzbereich
wieder lösbare, platzsparende Verteilerbatterien für Rohrleitungssysteme bei Teich- 
und Springbrunnenbau, Schwimmbadtechnik, Anlagenbau, Bewässerung

Eigenschaften
Einfach und schnell montierbares, wie-
der lösbares Flanschsystem aus PPFV 
(optional PVC)  für den Rohrleitungs-
bau. Die einzelnen Elemente werden 
mit den Netvitc-Klammern mit nur 2 
Edelstahl-Schrauben verbunden. Die 
Verbindungen sind extrem platzspa-
rend. Die Verteilerbatterien ermögli-
chen viele parallele Abgänge auf eng-
stem Raum. Der Zulauf kann längseitig 
oder mittig erfolgen. Die Verteiler sind 
einreihig oder zweireihig erhältlich.

VERTEILERBATTERIEN NETVITC®

TYP 1NH 

Netvitc PPFV Verteilerbatterie einreihig, Zulauf seitlich Serie 306.223.93xx 

Art.Nr.   Bezeichnung  VE1 VE2

3062239330  Netvitc PPFV-Verteiler 3-fach, Eingang AD 90 mm, Abgang 3 x 2“ IG  ................. 1  - -

3062239340  Netvitc PPFV-Verteiler 6-fach, Eingang AD 110 mm, Abgang 6 x 1“ IG  ................. 1  - -

3062239342  Netvitc PPFV-Verteiler 6-fach, Eingang AD 110 mm, Abgang 6 x 1¼“ IG ................. 1  - -

3062239344  Netvitc PPFV-Verteiler 6-fach, Eingang AD 110 mm, Abgang 6 x 1½“ IG ................. 1  - -

3062239346  Netvitc PPFV-Verteiler 4-fach, Eingang AD 110 mm, Abgang 4 x 2“ IG ................. 1  - -

3062239360  Netvitc PPFV-Verteiler 8-fach, Eingang AD 160 mm, Abgang 8 x 1“ IG ................. 1  - -

3062239362  Netvitc PPFV-Verteiler 8-fach, Eingang AD 160 mm, Abgang 8 x 2“ IG ................. 1  - -

3062239364  Netvitc PPFV-Verteiler 3-fach, Eingang AD 160 mm, Abgang 3 x 3“ IG ................. 1  - -

Verteiler einreihig
Zulauf seitlich
Anschluss Netvitc

Verteiler einreihig
Zulauf mittig
Anschluss Netvitc

Netvitc PPFV Verteilerbatterie einreihig, Zulauf mittig Serie 306.223.95xx 

Art.Nr.   Bezeichnung  VE1 VE2

3062239530  Netvitc PPFV-Verteiler 3-fach, Eingang AD 90 mm, Abgang 3 x 2“ IG ................. 1  - -

3062239540  Netvitc PPFV-Verteiler 6-fach, Eingang AD 110 mm, Abgang 6 x 1“ IG ................. 1  - -

3062239542  Netvitc PPFV-Verteiler 6-fach, Eingang AD 110 mm, Abgang 6 x 1¼“ IG ................. 1  - -

3062239544  Netvitc PPFV-Verteiler 6-fach, Eingang AD 110 mm, Abgang 6 x 1½“ IG ................. 1  - -

3062239546  Netvitc PPFV-Verteiler 4-fach, Eingang AD 110 mm, Abgang  4 x 2“ IG ................. 1  - -

3062239560  Netvitc PPFV-Verteiler 8-fach, Eingang AD 160 mm, Abgang 8 x 1“ IG ................. 1  - -

3062239562  Netvitc PPFV-Verteiler 8-fach, Eingang AD 160 mm, Abgang 8 x 2“ IG ................. 1  - -

3062239564  Netvitc PPFV-Verteiler 3-fach, Eingang AD 160 mm. Abgang 3 x 3“ IG ................. 1  - -

soweit nicht anders angegeben, entspricht die Flanschgröße der Netvitc-Klammer (FG) dem Außendurchmesser des Rohres (AD)
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VERTEILERBATTERIEN NETVITC®

TYP 1NH

Verteiler zweireihig
Zulauf seitlich
Anschluss Netvitc

Verteiler zweireihig
Zulauf mittig
Anschluss Netvitc

Netvitc PPFV Verteilerbatterie zweireihig, Zulauf mittig Serie 306.223.96xx 

Art.Nr.   Bezeichnung  VE1 VE2

3062239640  Netvitc PPFV-Verteiler 12-fach, Eingang AD 110 mm, zweireihig Abgang 6 x 1“ IG  1  - -

3062239642  Netvitc PPFV-Verteiler 12-fach, Eingang AD 110 mm, zweireihig Abgang 6 x 1¼“ IG  1  - -

3062239644  Netvitc PPFV-Verteiler 12-fach, Eingang AD 110 mm, zweireihig Abgang 6 x 1½“ IG  1  - -

3062239646  Netvitc PPFV-Verteiler 8-fach, Eingang AD 110 mm, zweireihig Abgang 4 x 2“ IG  1  - -

3062239660  Netvitc PPFV-Verteiler 16-fach, Eingang AD 160 mm, zweireihig Abgang 8  x 1“ IG  1  - -

3062239662  Netvitc PPFV-Verteiler 16-fach, Eingang AD 160 mm, zweireihig Abgang 8  x 2“ IG  1  - -

Einbauhinweis, Tipps, Vorteile
Mit den Netvitc-Verteilerbatterien lassen sich auf engstem Raum wieder  
lösbare Verteiler (auch in zweireihiger Bauform) mi einer hohen Azahl 
an Abgängen erstellen. 

Netvitc PPFV Verteilerbatterie zweireihig, Zulauf seitlich Serie 306.223.94xx 

Art.Nr.   Bezeichnung  VE1 VE2

3062239430  Netvitc PPFV-Verteiler 6-fach, Eingang AD 90 mm, zweireihig Abgang 3 x 2“ IG  1  - -

3062239440  Netvitc PPFV-Verteiler 12-fach, Eingang AD 110 mm, zweireihig Abgang 6 x 1“ IG  1  - -

3062239442  Netvitc PPFV-Verteiler 12-fach, Eingang AD 110 mm, zweireihig Abgang 6 x 1¼“ IG  1  - -

3062239444  Netvitc PPFV-Verteiler 12-fach, Eingang AD 110 mm, zweireihig Abgang 6 x 1½“ IG  1  - -

3062239446  Netvitc PPFV-Verteiler 8-fach, Eingang AD 110 mm, zweireihig Abgang 4 x 2“ IG  1  - -

3062239460  Netvitc PPFV-Verteiler 16-fach, Eingang AD 160 mm, zweireihig Abgang 8  x 1“ IG  1  - -

3062239462  Netvitc PPFV-Verteiler 16-fach, Eingang AD 160 mm, zweireihig Abgang 8 x 2“ IG  1  - -

3062239464  Netvitc PPFV-Verteiler 6-fach, Eingang AD 160 mm, zweireihig Abgang 3 x 3“ IG  1  - -

soweit nicht anders angegeben, entspricht die Flanschgröße der Netvitc-Klammer (FG) dem Außendurchmesser des Rohres (AD)


