
Licht gemeinsam meistern

LED BELEUCHTUNG VON 

Collingwood Lighting

collingwoodlighting.com



Innovative und kosteneffektive LED 

Lichtlösungen mit minimalistischem 

Design zur perfekten Integration ins 

architektonische Umfeld.

Wir sind Designer und Hersteller - 

aufschlussreich, agil und innovativ. 

Wir suchen immer den effektivsten 

Weg, um die Prozesse zu verbessern 

und hervorragende Produkte zu 

kreieren. Wir streben ständig danach, 

herausragende Leistungen zu 

erbringen und die erste und beste Wahl 

für unsere Kunden zu sein.

Ziel von Collingwood Lighting ist 

es, unseren Kunden exzellenten 

Service zu bieten und in der 

Beleuchtungsindustrie auf den 

aktuellsten Stand zu sein. Wir 

glauben daran, dass jede Phase 

des Lichtprozesses entscheidend 

für die Schaffung atemberaubend 

beleuchteten Umgebungen ist und 

widmen uns zu jedem Schritt zu.

Egal, ob Sie funktionelles oder 

ästhetisches Licht wünschen, 

Collingwood Leuchten liefern Ihnen die 

passende Lösung. 

Für Hilfestellung bei Ihrer Beleuchtung 

rufen Sie unsere LED-Spezialisten 

unter +49 (0) 89 411123 777 an! 

Einführung
In die Welt von 
Collingwood
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DOWNLIGHTS
VOLLENDET, VIELSEITIG, ÜBERLEGEN

Gewinner des Green Apple Awards für „Environmental Best Practice“ und als „innovative Lichtprodukte des Jahres“ von der Elektrobranche 

empfohlen. Unser Produktrogramm bietet ideale Downlight-Lösungen. Das LED-Downlights Programm von Collingwood Lighting 

beinhaltet Aufbau-, Einbau- oder Pendelleuchten, welche Ihre hohen Ansprüche erfüllen. Unsere hochwertigen und energieeffizienten 

Produkte werden aus Aluminium hergestellt, sind stufenlos dimmbar und kommen in einem breiten Spektrum an Lichtfarben.

EIGENSSCHAFTEEN & VORRTEILE

Neueste LED-Technik mit Monochip 

gleichwertig zu Halogen-Optik

230V dimmbar

Integriertes Vorschaltgerät für einfache 

Installation

Vier-Jahres-Garantie verfügbar

Komplettes LED-Downlight mit 

Abdeckung 

400000K 555°
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LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Farbe Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 55° G/Stahl DL688BS5540 >80Ra 430 90 500

55° Mattweiß DL688MW5540 >80Ra 430 90 500

3000K 55° G/Stahl DL688BS5530 >80Ra 405 84 480

55° Mattweiß DL688MW5530 >80Ra 405 84 480

800

400

cd / klm1200

4-Jahres-

Garantie verfügbar

Für die Benutzung in 

Badezimmer geeignet

*

H2 Lite
Dimmbares LED-Downlight mit Feuerwiderstand 230VAC

* IP65 (Vorderseite) / IP20 (Rückseite)  |  † Nur für den Deckenbereich  ZONE L70

Ø65-75 40°C
40°C4,8W 210g

†

4



EIGENSSCHAFTEEN & VORRTEILE

Die Dim to warm - Technologie schafft 

wärmere Umgebungen und sorgt 

für entspannte Atmosphäre durch 

Veränderung der Farbtemperatur 

während des Dimmens

Neueste LED-Technik mit Monochip 

gleichwertig zu Halogen-Optik

55°-Abstrahlwinkel bietet exzellente 

senkrechte Beleuchtung und ermöglicht 

größere Leuchtenabstände

Steckklemme mit Option zum 

Durchschleifen

Slimline-Abdeckungen mit 

Bajonettverschluss

(Abdeckungen separat erhältlich)

Verstellbares Vorschaltgerät für 

einfache Installation

H2 Pro Dusk T    
Dim-to-warm LED-Downlight 230 VAC 

mit Feuerwiderstand und Anschlussbox

* IP65 (Vorderseite) / IP20 (Rückseite)  |  † Nur für den Deckenbereich  |  Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Arrtikelnummer CCRI lm lm/W lx (1m)

2800-2000K 55° DLT2425528 >80Ra 530 65 490

FLIMMER-
FREI

WARM
TO

Für die Benutzung in 

Badezimmer geeignet

Verbinder für 

Durchgangsverdrahtung 

verfügbar

Flimmerfrei

7-Jahres-

Garantie verfügbar

Dimmen von 

2800K auf 2000K

*
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Ø90/155mm

85mm

ZONE L70, B10

Die photometrischen Daten sind bei voller Helligkeit angegeben. Lichtausbeute beim Dimmen liegt zwischen 530 - 50. 

<50°C
8,2W

†

22288800000---22000K 55°

2800K 2000K

600lm

400lm

200lm

0lm

EIGENSSCHAFTEEN & VORRTEILE

Lebensdauer: 70,000h (L70, B10)

Steckklemme mit Option zum Durch-

schleifen

Slimline Abdeckungen mit 

Bajonettverschluss

(Abdeckungen separat erhältlich)

Verstellbares Vorschaltgerät für ein-

fache Installation

400000K 338° /  4000K 60°

Bajonettverschluss

Bajonettverschluss
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LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummeer  Artikelnummmer CRI lmm lm/W lx (1m)

4000K 38° DL35638NW DLT35638NW >80Ra 580 68 1700

60° DL35660NW DLT35660NW >80Ra 580 68 430

3000K 38° DL35638WW DLT35638WW >80Ra 550 65 1500

60° DL35660WW DLT35660WW >80Ra 550 65 380

38° DL35660WWDC - >80Ra 550 65 380

2700K 60° DL3566027 - >80Ra 480 56 380

Verbinder für 

Durchgangsverdrahtung 

verfügbar

FLIMMER-
FREI Flimmerfrei

Für die Benutzung in 

Badezimmer geeignet

*

H2 Pro 550    H2 Pro 550 T
Dimmbares LED-Downlight mit Feuerwiderstand 230VAC
Informationen zur Eignung Ihrer Deckenkonstruktion erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 89 411123 777

,
40°C

40°C 300g

†

* IP65 (Vorderseite) / IP20 (Rückseite)  |  † Nur für den Deckenbereich  |  Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

ZONE L70, B10

1500

1000

cd / klm2000

500

2800K  (100%) 2400K  (50%) 2000K  (25%)

7-Jahres-

Garantie verfügbar

H2 Pro 550
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EIGENSSCHAFTEEN & VORRTEILE

Neueste LED-Technik mit Monochip 

gleichwertig zu Halogen-Optik

55°-Abstrahlwinkel bietet exzellente 

senkrechte Beleuchtung und ermöglicht 

größere Leuchtenabstände

Mehr Lumen für gleichmäßige 

Ausleuchtung

Steckklemme mit Option zum 

Durchschleifen

Geringe Einbautiefe von 53 mm

Slimline-Abdeckungen mit 

Bajonettverschluss

(Abdeckungen separat erhältlich)

Verstellbares Vorschaltgerät für ein-

fache Installation

400000K 338° / 4000K 55°

Verbinder für 

Durchgangsverdrahtung 

verfügbar

FLIMMER-
FREI Flimmerfrei

Für die Benutzung in 

Badezimmer geeignet

*

†

H2 Pro 700    H2 Pro 700 T
Dimmbares LED-Downlight mit Feuerwiderstand 230VAC

* IP65 (Vorderseite) / IP20 (Rückseite)  |  † Nur für den Deckenbereich  |  Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummmer  Artikelnummmer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 38° DL2423840 DLT2423840 >80Ra 765 70 1500

55° DL2425540 DLT2425540 >80Ra 765 70 670

3000K 38° DL2423830 DLT2423830 >80Ra 715 65 1400

55° DL2425530 DLT2425530 >80Ra 715 65 635

2700K 38° DL2423827 DLT2423827 >80Ra 655 60 1300

55° DL2425527 DLT2425527 >80Ra 655 60 595

ZONE L70, B10

Informationen zur Eignung Ihrer Deckenkonstruktion erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 89 411123 777
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Fällt unter die

H2 Pro 550 / 700 (T) Garantie

Abdeckungen für H2 Pro Reihe
H2 Pro 550 / 700 (T) Abdeckungsoptionen, geliefert in Doppelpackung

PRODUKTINFORMATION

Farbe Artikelnuummer Besschreibung

Schwarz RB359BLK Runde Abdeckung, Mattschwarz

SQB360BLK Rechteckige Abdeckung, Mattscwarz

Gebürsteter Stahl RB359BS Runde Abdeckung, gebürsteter Stahl

Chrom RB359CR Runde Abdeckung, Chrom glänzend

SQB360CR Rechteckige Abdeckung, Chrom glänzend

P / Gold RB359PG Runde Abdeckung, Gold glänzend

SQB360PG Rechteckige Abdeckung, Gold glänzend

Silber RB359SIL Runde Abdeckung, Silber

SQB360SIL Rechteckige Abdeckung, Silber

Mattweiß RB359MW Runde Abdeckung, Mattweiß

SQB360MW Rechteckige Abdeckung, Mattweiß

Weiß RB359WH Runde Abdeckung, Weiß

Bajonettverschluss

Runnde AbddeckkungRechteckiige Abbdeckkung
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EIGENSSCHAFTEEN & VORRTEILE

Der Bajonettverschluss ermöglicht 

schnellen und einfachen Austausch von 

Abdeckungen

Austausch nach Installation möglich

Die mattschwarze Abdeckung kann 

auch einfach überstrichen werden

Geliefert in Doppelpackung

Bajonettverschluss

7-Jahres-

Garantie verfügbar
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EIGENSSCHAFTEEN & VORRTEILE

Leistung: 8,5W

Lebensdauer: 70,000h (L70, B10)

Verstellbares Vorschaltgerät für 

einfache Installation

400000K 338°

,

Verbinder für 

Durchgangsverdrahtung 

verfügbar

FLIMMER-
FREI Flimmerfrei

Für die Benutzung in 

Badezimmer geeignet

*

Ø68-80 40°C
40°C20° 300g

†

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Farbe Artikelnnummer  Artikelnnummer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 38° G / Stahl H4FF38BSNWDIM H4TFF38BSNWDIM >80Ra 580 68 1700

38° Chrom H4FF38CRNWDIM H4TFF38CRNWDIM >80Ra 580 68 1700

38° Mattweiß H4FF38MWNWDIM H4TFF38MWNWDIM >80Ra 580 68 1700

38° Weiß - H4TFF38WHNWDIM >80Ra 580 68 1700

3000K 38° G / Stahl H4FF38BSWWDIM H4TFF38BSWWDIM >80Ra 550 65 1500

38° Chrom H4FF38CRWWDIM H4TFF38CRWWDIM >80Ra 550 65 1500

38° Mattweiß H4FF38MWWWDIM H4TFF38MWWWDIM >80Ra 550 65 1500

38° Weiß - H4TFF38WHWWDIM >80Ra 550 65 1500

H4 FF 38° & 60°
Schwenkbares, dimmbares LED-Downlight mit Feuerwiderstand 230VAC

* IP65 (Vorderseite) / IP20 (Rückseite)  |  † Nur für den Deckenbereich  |  Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

ZONE L70, B10

Informationen zur Eignung Ihrer Deckenkonstruktion erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 89 411123 777
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LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Farbe Artikelnnummer  Artikelnnummer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 60° G / Stahl H4FF60BSNWDIM H4TFF60BSNWDIM >80Ra 580 68 430

60° Chrom H4FF60CRNWDIM H4TFF60CRNWDIM >80Ra 580 68 430

60° Mattweiß H4FF60MWNWDIM H4TFF60MWNWDIM >80Ra 580 68 430

60° Weiß - H4TFF60WHNWDIM >80Ra 580 68 430

3000K 60° G / Stahl H4FF60BSWWDIM H4TFF60BSWWDIM >80Ra 550 65 380

60° G / Stahl H4FF60BSWWDC - >80Ra 550 65 380

60° Chrom H4FF60CRWWDIM H4TFF60CRWWDIM >80Ra 550 65 380

60° Mattweiß H4FF60MWWWDIM H4TFF60MWWWDIM >80Ra 550 65 380

60° Weiß - H4TFF60WHWWDIM >80Ra 550 65 380

400000K 660°

600

400

cd / klm800

200

and 230VAC

7-Jahres-

Garantie verfügbar

H2 Lite
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Verbinder für 

Durchgangsverdrahtung 

verfügbar

FLIMMER-
FREI Flimmerfrei

Für die Benutzung in 

Badezimmer geeignet

*

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Farbe  Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 38° G / Stahl DLT415BS3840 >80Ra 765 70 1500

38° Mattweiß DLT415MW3840 >80Ra 765 70 1500

38° Weiß DLT415WH3840 >80Ra 765 70 1500

3000K 38° G / Stahl DLT415BS3830 >80Ra 715 65 1400

38° Mattweiß DLT415MW3830 >80Ra 715 65 1400

38° Weiß DLT415WH3830 >80Ra 715 65 1400

2700K 38° G / Stahl DLT415BS3827 >80Ra 655 60 1300

38° Mattweiß DLT415MW3827 >80Ra 655 60 1300

38° Weiß DLT415WH3827 >80Ra 655 60 1300

H4 Pro 700 T 38° & 55°
Schwenkbares, dimmbares LED-Downlight mit 

Anschlussbox und Feuerwiderstand 230VAC

ZONE L70, B10

Informationen zur Eignung Ihrer Deckenkonstruktion erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 89 411123 777

Ø68-8020°
†

EIGENSSCHAFTEEN & VORRTEILE

Neueste LED-Technik mit Monochip 

gleichwertig zu Halogen-Optik

Mehr Lumen für gleichmäßige Aus-

leuchtung

Steckklemme mit Option zum Durch-

schleifen

Geringe Einbautiefe von 51 mm

Verstellbares Vorschaltgerät für ein-

fache Installation

400000K 338°

* IP65 (Vorderseite) / IP20 (Rückseite)  |  † Nur für den Deckenbereich  |  Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

400000K 555°

3000

2000

1000

cd / klm

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Farbe  Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 55° G / Stahl DLT415BS5540 >80Ra 765 70 1500

55° Mattweiß DLT415MW5540 >80Ra 765 70 1500

55° Weiß DLT415WH5540 >80Ra 765 70 1500

3000K 55° G / Stahl DLT415BS5530 >80Ra 715 65 1400

55° Mattweiß DLT415MW5530 >80Ra 715 65 1400

55° Weiß DLT415WH5530 >80Ra 715 65 1400

2700K 55° G / Stahl DLT415BS5527 >80Ra 655 60 1300

55° Mattweiß DLT415MW5527 >80Ra 655 60 1300

55° Weiß DLT415WH5527 >80Ra 655 60 1300

900

600

cd / klm1200

300
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7-Jahres-

Garantie verfügbar

H4 FF
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Verbinder für 

Durchgangsverdrahtung 

verfügbar

FLIMMER-
FREI Flimmerfrei

Für die Benutzung in 

Badezimmer geeignet

*

Ø95-115 40°C
40°C 480g,

†

H5 500 (symmetrisch)
Blendungsarmes LED-Downlight mit Feuerwiderstand 230VAC

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Farbe Artikelnnummer  Artikelnnummer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 40° G / Stahl DL284BSNWDIM DLT284BSNWDIM >80Ra 565 66 1600

40° Chrom DL284CRNWDIM‡ DLT284CRNWDIM‡ >80Ra 565 66 1600

40° Weiß DL284WHNWDIM DLT284WHNWDIM >80Ra 565 66 1600

3000K 40° G / Stahl DL284BSWWDIM DLT284BSWWDIM >80Ra 530 62 1300

40° Weiß DL284WHWWDIM DLT284WHWWDIM >80Ra 530 62 1300

‡ Solange vorrätig

ZONE L70, B10

Informationen zur Eignung Ihrer Deckenkonstruktion erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 89 411123 777

EIGENSSCHAFTEEN & VORRTEILE

Leistung: 8,5W

Lebensdauer: 70,000h (L70, B10)

Verstellbares Vorschaltgerät für ein-

fache Installation

EIGENSSCHAFTEEN & VORRTEILE

Leistung: 16W

Lebensdauer: 70,000h (L70, B10)

Breiter Abstrahlwinkel für gleichmäßige 

Ausleuchtung. Erlaubt größere Ab-

stände zwischen den Leuchten

Verstellbares Vorschaltgerät für ein-

fache Installation

40000K 440° 

40000K 880° 

* IP65 (Vorderseite) / IP20 (Rückseite)  |  † Nur für den Deckenbereich  |  Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

* IP65 (Vorderseite) / IP20 (Rückseite)  |  † Nur für den Deckenbereich  |  Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent
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Ø95-115

Verbinder für 

Durchgangsverdrahtung 

verfügbar

FLIMMER-
FREI Flimmerfrei

Für die Benutzung in 

Badezimmer geeignet

*

Ø95-115 40°C
40°C 300g16W

†

H5 1000 (symmetrisch)
Blendungsarmes LED-Downlight mit Feuerwiderstand

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Farbe Artikelnnummer  Artikelnnummer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 80° G / Stahl DL292BSNW DLT292BSNW >80Ra 980 61 1030

80° Weiß DL292WHNW DLT292WHNW >80Ra 980 61 1030

3000K 80° G / Stahl DL292BSWW DLT292BSWW >80Ra 960 60 970

80° Weiß DL292WHWW DLT292WHWW >80Ra 960 60 970

Ø95-115
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ZONE L70, B10

Informationen zur Eignung Ihrer Deckenkonstruktion erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 89 411123 777

900

600

300

cd / klm

3000

2000

1000

cd / klm

7-Jahres-

Garantie verfügbar

7-Jahres-

Garantie verfügbar
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DLCONVERT
Adapterplatten für Downlight produktprogramm

PRODUKTINFORMATION

Farbe AArtikelnummer Beeschreibung Ausschnitt (mm)

Schwarz DLCONVERTBLK
Nachrüstungen von H2 Pro 550 in Lochausschnitten von bis zu 
Ø150mm

60 - 150

G / Stahl DLCONVERT70BS
Nachrüstungen von H2 Pro / H4 FF / H4 Pro / H2 Lite in 
Lochausschnitten von bis zu Ø150mm

70 - 150

DLCONVERT98BS
Nachrüstungen von H4 Eyeball / H5 500 / H5 1000 in 
Lochausschnitten von bis zu Ø150mm

98 - 150

Chrom DLCONVERTCR
Nachrüstungen von H2 Pro 550 in Lochausschnitten von bis zu 
Ø150mm

60 - 150

DLCONVERT70CR
Nachrüstungen von H2 Pro / H4 FF / H4 Pro in Lochausschnitten 
von bis zu Ø150mm

70 - 150

DLCONVERT98CR
Nachrüstungen von H4 Eyeball / H5 500 / H5 1000 in 
Lochausschnitten von bis zu Ø150mm

98 - 150

P / Gold DLCONVERT70PG
Nachrüstungen von H2 Pro in Lochausschnitten von bis zu 
Ø150mm

60 - 150

Silber DLCONVERTSIL
Nachrüstungen von H2 Pro in Lochausschnitten von bis zu 
Ø150mm

60 - 150

Weiß DLCONVERT70WH
Nachrüstungen von H2 Pro / H4 FF / H4 Pro in Lochausschnitten 
von bis zu Ø150mm

70 - 150

DLCONVERT98WH
Nachrüstungen von H4 Eyeball / H5 500 / H5 1000 in 
Lochausschnitten von bis zu Ø150mm

98 - 150

2 Jahre Garantie

DLCONVERT  I  DLCONVERT70
H2 Pro / H4 getrennt erhältlich

DLCONVERT98
H5 500 / H5 1000 / H4 EYEBALL 
getrennt erhältlich

Hinweis:  Der angegebene Feuerwiderstand und die IP-Schutzklasse gelten nicht, wenn das Downlight mit der DLCONVERT-Reihe verwendet wird 

2J

DDL/CONNVERT  I  DLCONVVERT70

DDLCONVVERT98
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EIGENSSCHAFTEEN & VORRTEILE

DL/CONVERT, DLCONVERT70 und 

DLCONVERT98 werden komplett mit 

Federn geliefert, für Deckenausschnitt 

bis zu 150mm

H5 500 Symmetrisch
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BODENEINBAUSTRAHLER
VIELSEITIG, ELEGANT, WIRKUNGSVOLL

Die Auswahl an Bodeneinbaustrahlern von Collingwood Lighting gehört zu den umfangreichsten auf dem Markt. 

Die Produkte werden aus hochwertigem Edelstahl und (befahrbarem) Sicherheitsglas gefertigt und erreichen 

eine LED-Leistung von 1W bis 22W. Die praktisch unsichtbaren Leuchten bieten perfekte Wirkung sowohl im 

Innen- als auch im Außenbereich und sind in bis zu sechs Lichtfarben erhältlich.

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 60° GL09D60X40 >80Ra 1515 59 1266

38° GL09D38X40 >80Ra 1515 59 3453

24° GL09D24X40 >80Ra 1515 59 5471

3000K 60° GL09D60X30 >80Ra 1500 59 1253

38° GL09D38X30 >80Ra 1500 59 3419

24° GL09D24X30 >80Ra 1500 59 5417

240V
<35°C

40°CIK10 7,5kg25,5W 20°

ZONE L70, B10

Ø300/290mm

3
4
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5
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m
m

1
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EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Schwenkbare LED-Einheit

Überfahrbar, 12mm Hartglas (24km/h 

max) Druckbelastung 2000kg / 20KN

Vergleichbar mit 50W Halogen & 100W 

AR111

Anschluss direkt an 230V

Installationshülse enthalten

1 m-HO5RN-F-Gummikabel befestigt

40000K 224° / 4000K 38° / 400000K 60°

4000

3000

2000

1000

cd / klm

IP67

GL09
Befahrbarer LED-Bodeneinbaustrahler 230 VAC

3-Jahres-

Garantie verfügbar

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

0
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GL008RGBW

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnnummer CRI lm lmm/W lx (1 m)

4000K 60° GL08D60X40 >80Ra 1010 59 801

38° GL08D38X40 >80Ra 1010 59 2286

24° GL08D24X40 >80Ra 1010 59 3533

3000K 60° GL08D60X30 >80Ra 1000 59 793

38° GL08D38X30 >80Ra 1000 59 2264

24° GL08D24X30 >80Ra 1000 59 3498

240V
<35°C

40°CIK10 4,1kg17W 20°

L70, B10

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Schwenkbare LED-Einheit

Überfahrbar, 10mm Hartglas (24km/h 

max) Druckbelastung 2000kg / 20KN

Vergleichbar mit 50W Halogen & 100W 

AR111

Anschluss direkt an 230V

Installationshülse enthalten

1 m-HO5RN-F-Gummikabel befestigt

400000K 224° / 4000K 38° / 400000K 60°

IP67 3-Jahres-

Garantie verfügbar

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

GL08
Befahrbarer LED-Bodeneinbaustrahler 230 VAC

W Auch als LED-RGBW-Leuchte erhältlich

ZONE

Ø225/212mm

2
5

0
/2

8
0

m
m

1
m

4000

3000

2000

1000

cd / klm

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Schwenkbare LED-Einheit

Überfahrbar, 10mm Hartglas (24 km/h 

max) Druckbelastung 2000 kg / 20KN

Gesamter RGBW-Farbraum

Separate weiße LED für den 

permanenten Einsatz

Installationshülse enthalten

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

GL008RGBW
Befahrbarer 2-fach LED-RGBW-Bodeneinbaustrahler mit 

Farbwechsel (max. 25W)

W IP67RGBW
3-Jahres-

Garantie verfügbar

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnnummer W CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 25° GL008RGBW 6,6 >80Ra 360 55 1701

Rot 25° GL008RGBW 4,8 - 261 54 1069

Grün 25° GL008RGBW 6,6 - 416 63 1881

Blau 25° GL008RGBW 6,6 - 68 10 33

ZONE L50, B50

IK10 4,7kg20°

Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

<35°C

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

400000K 225°

Ø220/212mm

2
5

0
/2

8
0

m
m

3
m

cd / klm
6000

4000

2000

12



GL007RGBW

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnnummer CRI lm lmm/W lx (1 m)

4000K 60° GL07D60X40 >80Ra 505 59 399

38° GL07D38X40 >80Ra 505 59 1177

24° GL07D24X40 >80Ra 505 59 1597

3000K 60° GL07D60X30 >80Ra 500 59 395

38° GL07D38X30 >80Ra 500 59 1165

24° GL07D24X30 >80Ra 500 59 1582

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Schwenkbare LED-Einheit

Überfahrbar, 10mm Hartglas (24km/h 

max) Druckbelastung 2000kg / 20KN

Vergleichbar mit 50W Halogen

Anschluss direkt an 230V

Installationshülse enthalten

1 m-HO5RN-F-Gummikabel befestigt

40000K 224° / 4000K 38° / 400000K 60°

IP67 3-Jahres-

Garantie verfügbar

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen
W Auch als LED-RGBW-Leuchte erhältlich

4000

3000

2000

1000

cd / klm

Ø185/180mm

2
2

5
/2

4
5

m
m

1
m

GL07
Befahrbarer LED-Bodeneinbaustrahler 230 VAC

240V
<35°C

40°CIK10 2,8kg, 20°

ZONE L70, B10

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Schwenkbare LED-Einheit

Überfahrbar, 10mm Hartglas (24km/h 

max) Druckbelastung 2000kg / 20KN

Gesamter RGBW-Farbraum

Separate weiße LED für den 

permanenten Einsatz

Installationshülse enthalten

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnnummer W CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 36° GL007RGBW 3,3 >80Ra 180 55 782

Rot 36° GL007RGBW 2,4 - 131 55 539

Grün 36° GL007RGBW 3,3 - 208 63 944

Blau 36° GL007RGBW 3,3 - 34 10 15

400000K 336°

cd / klm
6000

4000

2000

Ø185/180mm

2
2

5
/2

4
5

m
m

2
x3

m

GL007RGBW
Befahrbarer LED-RGBW-Bodeneinbaustrahler mit Farbwechsel 

(max. 12W)

W IP67RGBW
3-Jahres-

Garantie verfügbar

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

ZONE L50, B50Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

35°C
IK10 2,5kg20°

13



GL07

3-Jahres-

Garantie verfügbar

GL007 Opaque
Befahrbare Markierungs-/Wegbeleuchtung 230 VAC

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lmm/W lx (1 m)

4000K - GL007OPBN >70Ra 101 13 43

3000K - GL007OPBC >80Ra 96 12 33

Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

IP67

26°C
IK10 2,7kg8W

ZONE L70, B10

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Mattglas für gleichmäßigeres Licht

Überfahrbar, 10mm Hartglas (24km/h 

max) Druckbelastung 2000kg / 20KN

Anschluss direkt an 230V

Installationshülse enthalten

1 m-HO5RN-F-Gummikabel befestigt

400000K

Ø185/180mm

2
2

5
/2

4
5

m
m

1
m

cd / klm
900

600

300

Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent ZONE L70, B10

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Entspricht einer 20W Halogen

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

Anschluss direkt an 230V

Installationshülse enthalten

400000K 338°

7-Jahres-

Garantie verfügbar

GL038A
LED-Bodeneinbaustrahler 230 VAC

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 38° GL038AFNW >70Ra 200 55 550

3000K 38° GL038AFBC >80Ra 165 45 305

Blau 38° GL038AFBL - - - -

IP67

34°CØ80
IK08 800g3,6W

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

Ø98mm

5
6

/1
9

0
m

m

1
m

2000

1500

1000

500

cd / klm

14



GL090

ZONE L70, B10

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Entspricht einer 35W Halogen & 35W 

AR111

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

VORSCHALTTGERÄTE

PLU70039, PLR70013, JOLLY700 

(dimmbar 1-10V)

400000K 12° / 4000K 20°

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL090
7W LED-Bodeneinbaustrahler 700 mA

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 20° GL090FNW >70Ra 400 65 2594

12° GL090SNW >70Ra 500 80 5737

3000K 20° GL090FBC >80Ra 320 49 2076

12° GL090SBC >80Ra 390 60 4474

Blau 20° GL090FBL - 43 6 -

12° GL090SBL - - - -

<50°CØ65 800g7W

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68 W Auch als LED-RGBW-

Leuchte erhältlich

Ø76mm

9
7

m
m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

1
m

12000

9000

6000

3000

cd / klm

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Hochleistungs-Farbwechsel für große 

Flächen

Installationshülse verfügbar

Edelstahl für den Einsatz im Innen- und 

Außenbereich

Gesamter RGBW-Farbraum

Separate weiße LED für den 

permanenten Einsatz

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnnummer W CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 45° GL090RGBW 3 >80Ra 177 59 173

Rot 45° GL090RGBW 2 - 106 53 60

Grün 45° GL090RGBW 3 - 185 62 168

Blau 45° GL090RGBW 3 - 43 14 1

400000K 445°

Ø75mm

9
7

m
m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

1
m

ZONE L50, B50

GL090RGBW
Befahrbarer 2-fach LED-RGBW-Bodeneinbaustrahler mit 

Farbwechsel (max. 24W)

W IP67RGBW
5-Jahres-

Garantie verfügbar

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

900gØ65 <50°C

1000

750

500

250

cd / klm

15



Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL040    GL041
3W LED-Bodeneinbaustrahler 350 mA    

3W Quadratischer LED-Bodeneinbaustrahler 350mA

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68 Auch als LED-RGB-

Leuchte erhältlich (GL040)

<40°CØ65 760g720g3W

GL040 GL041 ZONE L70, B10

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Entspricht einer 35W Halogen & 35W 

AR111

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

VORRSCHALTTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLR35015

400000K 12° /  4000K 20°

Ø76mm / 76x76mm

4
7

m
m

1

2

3

4

5

6

7

0

1
m

12000

9000

6000

3000

cd / klm

B-

h (GL040)

GL040

GL041

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lmm/W lx (1 m)

4000K 20° GL040FNW >70Ra 200 67 1800

12° GL040SNW >70Ra 200 67 4500

20° GL041FNW >70Ra 200 67 1800

12° GL041SNW >70Ra 200 67 4500

3000K 20° GL040FBC >80Ra 160 53 1253

12° GL040SBC >80Ra 160 53 3210

20° GL041FBC >80Ra 160 53 1253

12° GL041SBC >80Ra 160 53 3210

Blau 20° GL040FBL - 25 10 25

12° GL040SBL - 25 10 62

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Niedrige Einbautiefe für einfachere 

Installation

Installationshülse  verfügbar

Gesamter RGB-Farbraum

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

Edelstahl für den Einsatz im Innen- und

Außenbereich

Ø76mm

4
3

m
m

1

2

3

4

5

6

7

0

1
m

ZONE L50, B50

GL040CARGB
LED-RGB-Bodeneinbaustrahler mit Farbwechsel (max. 3.5W)

IP67RGB
5-Jahres-

Garantie verfügbar

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

<40°CØ65 800g

Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

LICHTTECHNIK @ 25°C LED-RGB-Modelle sind auf den Farbwechsel ausgelegt. Sie eignen sich nicht für den dauerhaften Betrieb mit weißem Licht

Lichtfarbe Artikelnuummer W CRRI lm lm/W lx (1 mm)

Rot 18° GL040CARGB 1 - 34 34 287

Grün 18° GL040CARGB 1,2 - 68 56 697

Blau 18° GL040CARGB 1,2 - 8 7 8

GL040

16



Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL050    GL051
3W LED-Marker/Bodeneinbaustrahler 350 mA    

3W Quadratischer LED-Marker/ Bodeneinbaustrahler 350 mA

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68 W Auch als LED-RGBW-

Leuchte erhältlich (GL050)

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Mattglas für gleichmäßigeres Licht

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

VORSCHALTTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLR35015

400000K 100°°

Ø76mm / 76x76mm

4
7

m
m

1

2

3

4

5

6

7

0

1
m

BW-

h (GL050)

GL050

GL051

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 100° GL050NW >70Ra 50 17 20

100° GL051NW >70Ra 50 17 20

3000K 100° GL050BC >80Ra 46 15 16

100° GL051BC >80Ra 46 15 16

Blau 100° GL050BL - - - -

100° GL051BL - - - -

<45°CØ65 600g3W

ZONEGL051GL050 L70, B10

552g

400

300

200

100

cd / klm

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Mattglas für einen sanfteren 

Farbwechsel

Niedrige Einbautiefe für einfachere 

Installation

Gesamter RGBW-Farbraum

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

Separate weiße LED für den 

permanenten Einsatz

Edelstahl für den Einsatz im Innen- und

Außenbereich

Ø76mm

4
3

m
m

1

2

3

4

5

6

7

0

1
m

ZONE L50, B50

GL050RGBW
LED-RGBW-Bodeneinbaustrahler / Marker mit Farbwechsel (max. 5W)

W IP67RGBW
5-Jahres-

Garantie verfügbar

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

W)

<45°CØ65 800g

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnnummer W CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 100° GL050RGBW 1,2 >85Ra 11 9 2

Rot 100° GL050RGBW 1 - 9 9 2

Grün 100° GL050RGBW 1,2 - 13 11 3

Blau 100° GL050RGBW 1,2 - 2 2 1

400000K 100°°

400

300

200

100

cd / klm

GL050

17



Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL016    GL016SQ
1W LED-Bodeneinbaustrahler 350 mA    

1W Quadratischer LED-Bodeneinbaustrahler 350 mA

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68 W Auch als LED-RGBW-

Leuchte erhältlich (GL016)

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Entspricht einer 35W Halogen & 35W 

AR111

Niedrige Einbautiefe für einfache 

Installation

VORRSCHALTTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLR35015

400000K 226°

BW-

h (GL016)

GL016

GL016SQ

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 mm)

4000K 26° GL016FNW >70Ra 95 95 267

26° GL016SQNW >70Ra 95 95 267

3000K 26° GL016FBC >80Ra 75 75 210

26° GL016SQBC >80Ra 75 75 210

Bernstein 26° GL016FAM - - - -

Blau 26° GL016FBL - - - -

26° GL016SQBL - - - -

Grün 26° GL016FVE - - - -

Rot 26° GL016FRO - - - -

<35°CØ50 400g1W

ZONE L70, B10

Ø60mm / 60x60mm

4
3

m
m

1

2

3

4

5

0

1
m

cd / klm
3000

2000

1000

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Installationshülse  verfügbar

Niedrige Einbautiefe für einfachere 

Installation

Gesamter RGBW-Farbraum

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

Separate weiße LED für den 

permanenten Einsatz

Edelstahl für den Einsatz im Innen- und

Außenbereich

Ø60mm

1

2

3

4

5

6

0

1
m

ZONE L50, B50

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnnummer W CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 40° GL016RGBW 1,2 >85Ra 50 42 74

Rot 40° GL016RGBW 1 - 38 38 75

Grün 40° GL016RGBW 1,2 - 63 53 124

Blau 40° GL016RGBW 1,2 - 11 9 17

400000K 440°

GL016RGBW
LED-RGBW-Bodeneinbaustrahler mit Farbwechsel (max. 5W)

W IP67RGBW
5-Jahres-

Garantie verfügbar

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

47°CØ50 300g

cd / klm
1500

1000

500

GL050

18



ZONE L70, B10

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Niedrige Einbautiefe für einfache 

Installation

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

massives Messing für einen antiken 

Look

VORSCHALTTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLR35015

400000K 226°

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL016 F AB
1W LED-Bodeneinbaustrahler Messing 350 mA

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 26° GL016FABNW >70Ra 95 95 267

3000K 26° GL016FABBC >80Ra 75 75 210

Bernstein 26° GL016FABAM - - - -

Blau 26° GL016FABBL - - - -

Grün 26° GL016FABVE - - - -

Rot 26° GL016FABRO - - - -

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68

<35°CØ50 400g1W

Ø60mm

4
3

m
m

1

2

3

4

5

0

1
m

cd / klm
3000

2000

1000

ZONE L70, B10

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Kompakt und dennoch leistungsstark

Niedrige Einbautiefe für einfache 

Installation

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

400000K 12° / 4000K 38°

Ø40mm

4
1

m
m

1

2

3

4

5

0

1
m

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL019
1W LED-Mini Bodeneinbaustrahler 350 mA

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68

32°CØ33 200g1W

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 38° GL019FNW >70Ra 90 90 320

12° GL019SNW >70Ra 90 90 1543

3000K 38° GL019FBC >80Ra 70 70 249

12° GL019SBC >80Ra 70 70 1200

Bernstein 38° GL019FAM - - - -

12° GL019SAM - - - -

Blau 38° GL019FBL - - - -

12° GL019SBL - - - -

Grün 38° GL019FVE - - - -

12° GL019SVE - - - -

Rot 38° GL019FRO - - - -

12° GL019SRO - - - -

cd / klm
18000

12000

6000

VORSCHALTTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLR35015

GL019
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ZONE L70, B10

400000K 12° / 4000K 30°

Ø40mm

4
1

m
m

1

2

3

4

5

0

1
m

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL019LG
1W Blendungsarmer LED-Mini-Bodeneinbaustrahler 350 mA

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 30° GL019LGFNW >70Ra 65 65 262

12° GL019LGSNW >70Ra 65 65 908

3000K 30° GL019LGFWW >80Ra 55 55 222

12° GL019LGSWW >80Ra 55 55 768

32°CØ33 200g1W

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Kompakt und dennoch leistungsstark

Niedrige Einbautiefe für einfache 

Installation

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

Wabendiffusor für Blendschutz

cd / klm
15000

10000

5000

VORSCHALTTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLR35015

GL019

20



ZONE L70, B10

400000K 12° / 4000K 30°

40x40mm

3
6

m
m

1

2

3

4

0

1
m

32°CØ33
1W

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Niedrige Einbautiefe für einfache 

Installation

Rechteckige Oberfläche für 

außergewöhnlichen, dekorativen Effekt

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL019SQ
1W Quadratischer LED-MiniBodeneinbaustrahler 350 mA

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68

100g

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 20° GL019SQFNW >70Ra 55 55 350

12° GL019SQSNW >70Ra 55 55 1650

3000K 20° GL019SQFBC >80Ra 44 44 320

Blau 20° GL019SQFBL - - - -

12° GL019SQSBL - - - -

cd / klm
21000

14000

7000

VORSCHALTTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLR35015

ZONE L70, B10

400000K 12°

Ø40mm

3
6

m
m

1

2

3

4

0

1
m

32°C
1W

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Gewinde und Kontermutter zur sicheren 

Befestigung in Platten, Wänden und 

Decken

Niedrige Einbautiefe für einfache 

Installation

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL019ST
1W LED-MiniBodeneinbaustrahler mit Gewinde 350 mA

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68

Ø32 100g

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 12° GL019STNW >70Ra 55 55 1650

3000K 12° GL019STBC >80Ra 44 44 1464

Blau 12° GL019STBL - - - -

cd / klm
18000

12000

6000

VORSCHALTTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLR35015

GL019
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ZONE L70, B10

400000K 12°

3
6

/1
5

0
m

m

Ø40/37mm

1
m

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Bodeneinbaustrahler mit niedriger 

Einbautiefe. Ideal für Terrassen oder um 

Pools herum

Aluminiumhülse für sichere Installation 

in Beton oder weichen Böden

Diebstahl- und vandalismussicher. 

Verschraubter Leuchtenkörper in 

mitgelieferter Aluminiumhülse und 

Befestigungsschlüssel

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL019STK
GL019-Spotset 350 mA

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68

32°CØ37 100g1W

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 m)

4000K 12° GL019STKNW >70Ra 55 55 1650

Blau 12° GL019STKBL - - - -

cd / klm
18000

12000

6000

VORSCHALTTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLR35015

GL019
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ZONE

400000K 120°°

Ø36mm

3
7

m
m

1

2

3

4

0

1
m

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Mattglas für gleichmäßigeres Licht

Niedrige Einbautiefe für einfache 

Installation

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

VORSCHALTTGERÄTE

PS1524, PS5024, PSDIP10024

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL018C
Blendungsarmer LED-Marker 24 VDC

IP68 2 Jahre Garantie2J

32°CØ28 300g0,5W

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 120° GL018CNW >70Ra 3 6 1

3000K 120° GL018CBC >80Ra 3 6 1

Bernstein 120° GL018CAM - - - -

Blau 120° GL018CBL - - - -

Grün 120° GL018CVE - - - -

Rot 120° GL018CRO - - - -

400

300

200

100

cd / klm

ZONE

400000K 120°°

Ø36mm

3
7

m
m

1

2

3

4

0

1
m

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Mattglas für gleichmäßigeres Licht

Niedrige Einbautiefe für einfache 

Installation

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

Massives Messing für einen antiken 

Look

VORSCHALTTGERÄTE

PS1524, PS5024, PSDIP10024

32°CØ28 300g0,5W

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 120° GL018CABNW >70Ra 3 6 1

3000K 120° GL018CABWW >80Ra 3 6 1

Bernstein 120° GL018CABAM - - - -

Blau 120° GL018CABBL - - - -

Grün 120° GL018CABRO - - - -

Rot 120° GL018CABVE - - - -

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL018CAB
Blendungsarmer LED-Marker Messing 24 VDC

IP68 2 Jahre Garantie2J

400

300

200

100

cd / klm

GL018
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ZONE

400000K 120°°°

36x36mm

3
7

m
m

1

2

3

4

0

1
m

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Mattglas für gleichmäßigeres Licht

Niedrige Einbautiefe für einfache 

Installation

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

Rechteckige Oberfläche für 

außergewöhnlichen, dekorativen Effekt

VORRSCHALTTGERÄTE

PS1524, PS5024, PSDIP10024

32°CØ28 300g0,5W

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL018SQ
Blendungsarmer Quadratischer LED-Marker 24 VDC

IP68 2 Jahre Garantie2J

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 120° GL018SQNW >70Ra 3 6 1

3000K 120° GL018SQBC >80Ra 3 6 1

Blau 120° GL018SQBL - - - -

400

300

200

100

cd / klm

ZONE

400000K 120°°

Ø36mm

3
7

m
m

1

2

3

4

0

1
m

EIGEENSCHAAFTEN && VORTEEILE

Mattglas für gleichmäßigeres Licht

Gewinde und Kontermutter zur sicheren 

Befestigung

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

VORSCHALTTGERÄTE

PS1524, PS5024, PSDIP10024

32°CØ28 300g0,5W

Unterwassereinsatz 

bis 9m

GL018T
Blendungsarmer LED-Marker für Platten 24 VDC

IP68 2 Jahre Garantie2J

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummerr CRI lm lmm/W lx (1 m))

4000K 120° GL018TNW >70Ra 3 6 1

Blau 120° GL018TBL - - - -
400

300

200

100

cd / klm

GL018

24



WANDLEUCHTEN
POINTIERT, HOCHWERTIG, EFFEKTVOLL

Die Wandleuchten von Collingwood Lighting sind mit einem Gehäuse aus Edelstahl (einschließlich Edelstahl 316), eloxiertem 

Aluminium oder Kupfer erhältlich. Die hochwertigen und leistungsgesteigerten Leuchten sind perfekt sowohl für Innenwände 

und den Innenbereich als auch für Fassaden und den Außenbereich und in bis zu vier LED-Lichtfarben erhältlich.

ZONE

400000K 338°

128mm

60mm 1
2

0
m

m

Ø
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0
m

m
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15
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EIGGENSCHHAFTEN & VORTEILEE

Komplett mit Wandbefestigungszubehör 

und wasserfeste Crimpverbinder

Entspricht einer 35 W-Halogenleuchte

7-Jahres-

Garantie verfügbar

Ideal für Benutzung

im AußenbereichIP65

WL070A    WL170A
Up & Down LED-Wandleuchte 230 VAC

W Auch als LED-RGBW-Leuchte 

erhältlich (WL070A)

WL070A

WL170A

Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

31°C
39°C 1kg8W

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarrbe Artikelnummmer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 18° WL070ANW >70Ra 472*    236† 59 1000

18° WL170ANW >70Ra 472*    236† 59 1000

3000K 18° WL070AWW >80Ra 400*    200† 50 900

18° WL170AWW >80Ra 400*    200† 50 900

* Insgesamt mit beiden LEDs  |  † Per LED Modul

6000

4000

2000

cd / klm

L70, B10
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EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Komplett mit Wandbefestigungszubehör

Strahlt Licht in zwei verschiedene 

Richtungen

Separate weiße LED für den 

permanenten Einsatz

Gesamter RGBW-Farbraum

Eloxiertes Aluminium für den Einsatz im 

Innen- und Außenbereich

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

117mm

1
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0
m

m

1
m
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15

0

ZONE L50, B50

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnnummer W CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 45° WL070RGBW 6 >80Ra 200‡ 67 154

Rot 45° WL070RGBW 4 - 145‡ 73 60

Grün 45° WL070RGBW 6 - 230‡ 77 168

Blau 45° WL070RGBW 6 - 38‡ 13 1

‡ pro Modul

400000K 445°

Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

WL070RGBW
Up & down LED-RGBW-Wandleuchte mit Farbwechsel (max. 24W)

W IP65RGBW
Ideal für den 

Außenbereich

5-Jahres-

Garantie verfügbar

46°C 900g

600

400

cd / klm

Ideal für Benutzung

im Außenbereich

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

WL075A    WL175A
Lichtstarke LED-Wandleuchte 230 VAC

Auch als LED-RGB-Leuchte 

erhältlich (WL075A)

ZONE

400000K 118°

144mm

80mm 1
0

4
m

m

Ø
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EIGGENSCHHAFTEN & VORTEILEE

Komplett mit Wandbefestigungszubehör 

und wasserfeste Crimpverbinder

Entspricht einer 35 W-Halogenleuchte

WL075A

WL175A

Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

8W
<35°C 1,2kg40°C

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarrbe Artikelnummmer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 18° WL075ANW >70Ra 414 52 4680

18° WL175ANW >70Ra 414 52 4680

3000K 18° WL075AWW >80Ra 330 41 4440

18° WL175AWW >80Ra 330 41 4440

9000

6000

3000

cd / klm

L70, B10

WL070
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Ideal für Benutzung

im Außenbereich

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

WL060    WL160
LED-Wandleuchte mit dekorativem Flutereffekt und 

Markierungslicht nach unten 230 VAC

ZONE

400000K 1110°°
1
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0

115mm

Ø
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0
m

m

EIGGENSCHHAFTEN & VORTEILEE

Komplett mit Wandbefestigungszubehör 

und wasserfeste Crimpverbinder

Dekorativer Flutereffekt

LED-Flutlicht zur Beleuchtung

WL060

WL160

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarrbe Artikelnummmer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 110° WL060NW >70Ra 82 32 46

110° WL160NW >70Ra 82 32 46

3000K 110° WL060BC >80Ra 58 22 26

110° WL160WW >80Ra 58 22 26

1500

1000

cd / klm2000

500
40°C 600g2,6W

<40°C

L70, B10

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Komplett mit Wandbefestigungszubehör

Gesamter RGB-Farbraum

Eloxiertes Aluminium für den Einsatz im 

Innen- und Außenbereich

1m

122mm

1
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4
m

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

ZONE L50, B50Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

WL075CARGB
Lichtstarke LED-RGB-Wandleuchte mit Farbwechsel 350mA (max. 12W)

RGB
Ideal für den 

Außenbereich

5-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

W)

34°C 1.2kg

LICHTTECHNIK @ 25°C LED-RGB-Modelle sind auf den Farbwechsel ausgelegt. Sie eignen sich nicht für den dauerhaften Betrieb mit weißem Licht

Lichtfarbe Artikelnuummer W CRRI lm lm/W lx (1 mm)

Rot 18° WL075CARGB 2,4 - 65 27 41

Grün 18° WL075CARGB 3,7 - 99 27 137

Blau 18° WL075CARGB 3,7 - 31 8 14

WL060
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400000K 118° / 4000K 38°
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165mm

Ø
8

0
m

m

EIGGENSCHHAFTEN & VORTEILEE

Entspricht einer 20 W-Halogenleuchte

Komplett mit Wandbefestigungszubehör 

und wasserfeste Crimpverbinder

Verstellbar zur gezielten Beleuchtung

Geeignet für Innen- und Aussenbereiche

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarrbe Artikelnummmer CCRI lmm lm/W lx (1 m)

4000K 38° WL220AMAINSFNW >70Ra 243 68 887

18° WL220AMAINSSNW >70Ra 276 77 3051

3000K 38° WL220AMAINSFWW >80Ra 180 50 420

18° WL220AMAINSSWW >80Ra 180 50 1667

Ideal für Benutzung

im Außenbereich

3-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

WL220AMAINS
LED-Wandleuchte 230 VAC

L70, B10ZONEPatentinformation: collingwoodlighting.com/patent

40°C 1kg330°90°3,6W

7500

5000

cd / klm10000

2500

400000K 118° / 4000K 38°
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EIGGENSCHHAFTENN & VORTEILEE

Entspricht einer 20 W-Halogenleuchte

Komplett mit Wandbefestigungszubehör

Verstellbar zur gezielten Beleuchtung

Geeignet für Innen- und Aussenbereiche

L70, B10ZONEPatentinformation: collingwoodlighting.com/patent

Ideal für Benutzung

im Außenbereich

3-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

WL220A    WL020AB   
LED-Leuchte Schwenkbar 350 mA

Auch als LED-RGB-Leuchte 

erhältlich (WL220A / WL020AB)

40°C 1kg3W 330°90°

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarrbe Artikelnummmer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 38° WL220AFNW >70Ra 243 81 887

18° WL220ASNW >70Ra 276 92 3051

38° WL020ABFNW >70Ra 243 81 887

18° WL020ABSNW >70Ra 276 92 3051

3000K 38° WL220AFWW >80Ra 180 60 420

18° WL220ASWW >80Ra 180 60 1667

38° WL020ABFBC >80Ra 180 60 420

18° WL020ABSWW >80Ra 180 60 1667

7500

5000

cd / klm10000

2500

WL220A

WL020AB

WL220A

2828



EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Komplett mit Wandbefestigungszubehör

Verstellbarer Leuchtenkörper zur 

präzisen Lichtlenkung

Gesamter RGB-Farbraum

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

Eloxiertes Aluminium für den Einsatz im 

Innen- und Außenbereich

145mm
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ZONE L50, B50Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

LICHTTECHNIK @ 25°C LED-RGB-Modelle sind auf den Farbwechsel ausgelegt. Sie eignen sich nicht für den dauerhaften Betrieb mit weißem Licht

Lichtfarbe Artikelnuummer W CRRI lm lm/W lx (1 mm)

Rot 18° WL220CARGB 1 - 34 34 287

Grün 18° WL220CARGB 1,2 - 68 57 697

Blau 18° WL220CARGB 1,2 - 8 7 8

Rot 18° WL021CARGB 1 - 34 34 287

Grün 18° WL021CARGB 1,2 - 68 57 697

Blau 18° WL021CARGB 1,2 - 8 7 8

IP65RGB
Ideal für den 

Außenbereich

3-Jahres-

Garantie verfügbar

WL220CARGB    WL021CARGB
LED-RGB-Wandleuchte mit Farbwechsel 350 mA (Max. 4W)

WL220CARGB

WL021CARGB

28°C 1kg90°

WL220A

Ideal für Benutzung

im InnenbereichIP20

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarrbe Artikelnummmer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 84° WL050NW >80Ra 62 52 23

3000K 84° WL050BC >80Ra 29 24 13

Blau 84° WL050BL - - - -

WL050
LED-Wand / Stufenleuchte 350mA

2 Jahre Garantie2J

28°C 100g1W 77x77

400000K 884° CC0//C11880 / 4000K 84° C90/C270

EIGGENSCHHAFTEN & VORTEILEE

Plug & Play-Verbinder für schnelle 

Installation

Unterputzgehäuse verfügbar

1200

800

400

cd / klm
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400000K 1110°°

400000K CC0/CCC1880 / 4000K C90/C270

EIGGENSCHHAFTEN & VORTEILEE

Ideal zur Beleuchtung von frequenti-

erten Bereichen, Flure, Treppen

Hohe Lichtausbeute bis zu 111 lm/W

Notfall-Version überschreitet den 

minimalen Leistungsbedarf

EIGGENSCHHAFTEN & VORTEILEE

Schwenkbare LED-Wandleuchte

Direktes Licht nach oben für 

lichtdurchflutete Räume

Direktes Licht nach unten für 

Bodenbeleuchtung

Gleichmäßiges Licht nach oben und 

unten

ZONE

25°C
40°C IK08 900g14,6W

Ideal für Benutzung

im Außenbereich 3J 3 Jahre GarantieIP65

WL92
Universale LED-Wandleuchte 230VAC

Ø300mm 81mm

3
0

0
m

m

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarrbe Artikelnummmer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 110° WL92KC1X40 >85Ra 1620 111 612

110° WL92KC1E40  >85Ra 1620    162* 111 612

3000K 110° WL92KC1X30 >85Ra 1450 99 547

110° WL92KC1E30  >85Ra 1450    145* 99 547

* Lumenausbeute im Notfallmodus     .

Ø300mm

300

200

cd / klm400

100

Ø300

3J
Ideal für Benutzung

im Innenbereich
3 Jahre GarantieIP20

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarrbe Artikelnnummer W CRI lm lm/WW lx (1m)

4000K Verstellbar WL80GX0X40 7,1 >80Ra 385* 54 49†

3000K Verstellbar WL80GX0X30 5,4 >80Ra 325* 60 49†

* Insgesamt mit beiden LEDs  |  † per LED Modul 

WL80
Schwenkbare LED-Wandleuchte 230VAC

75mm
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4000K 3000K

25°C
40°C 500g7,1W 5,4W 120°

1122000°°

cd / klm
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STREIFEN
FLEXIBEL, EFFIZIENT, BELEBEND

Mit den flexiblen LED-Streifen von Collingwood Lighting können visuell ansprechende Ergebnisse ganz schnell auf z. B. 

Schildern, Treppen oder Wänden erzielt werden. Für den Innen- und Außenbereich erhältlich.

LEDSTRIPIP
Flexibler, wasserfester LED-Streifen 24 VDC

2 Jahre Garantie2JIP66 Wasserfest

400000K 130°°

EIGENSCHAFTENN & VORTTEILE

Schnittpunkt alle 167mm

Verschiedene Wand- und Bodenprofile

Für den Innen- und Außenbereich 

geeignet

1
2

m
m

167mm (Schnittpunkt)

100g/m37°C
2,9W

ZONEPRO METER

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnuummer CRI lm lmm/W lx (1 m)

4000K 130° LEDSTRIPIPNW >70Ra 224 77 35

3000K 130° LEDSTRIPIPWW >60Ra 207 71 28

Bernstein 130° LEDSTRIPIPAMB - - - -

Blau 130° LEDSTRIPIPBL - - - -

Rot 130° LEDSTRIPIPRED - - - -

cd / klm
300

200

100

31



LSC83
Flexibler, wasserfester IP68 LED-Streifen 24 VDC

3 Jahre Garantie3J
Wunschlänge 

verfügbar
Maßgeschneiderte 

Längen IP68 Unterwassereinsatz 

bis 1,5 m

400000K 120°°

EIGENSCHAFTENN & VORTTEILE

Widerstandsfähige, transparente 

Abdeckung mit Spritzwasserschutz

Erhältlich in Längen von 5 m

Wird auch in Wunschlänge geliefert

(0,1 m bis 9,9 m in Stufen von 0,1 m)

IP68: Unterwassereinsatz bis 1,5 m

Komplett mit Befestigungsklemmen

Nicht geeignet für chlor- oder 

bromhaltige Umgebungen

ZONEPRO METER

50g/m32°C
4,8W

* Bad-Schutzzonea beim Dimmen

*

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe CRI lm lmm/W lx (1 m)

4000K 120° >85Ra 400 69 137

3000K 120° >85Ra 360 63 123

2700K 120° >85Ra 350 74 120

ARTIKELNUMMER (Rolle) Lieferung mit 250mm-Anschlussleitung und Verbindern an beiden Enden vormontiert

LSC8340050 5m Rolle mit LED-Streifen LSC83 (4000K)

LSC8330050 5m Rolle mit LED-Streifen LSC83 (3000K)

LSC8327050 5m Rolle mit LED-Streifen LSC83 (2700K)

Für Wunschlänge ist 050 mit Wunschlänge zu ersetzen, z.B.: 010 = 1m, 021 = 2,1m usw. 
Artikelnummer-Kalkulation auf collingwoodlighting.de

400

300

200

100

cd / klm

LEDSTRIPIP

5m

10mm

32



400000K 150°°

400000K 150°°

EIGENSCHAFTENN & VORTTEILE

Widerstandsfähige, transparente 

Abdeckung mit Spritzwasserschutz

Schnittpunkt alle 100 mm

Metallfolie auf der Rückseite führt 

Hitze effizient ab (verlängert LED-

Lebensdauer und erhöht Farbstabilität)

Selbstklebende Rückseite

Wird in Wunschlänge geliefert

(0,1 m bis 4,9 m in Stufen von 0,1 m)

250 mm Anschlussleitung vormontiert

EIGENSCHAFTENN & VORTTEILE

Schnittpunkt alle 100 mm

250 mm-Anschlußleitung vormontiert 

(Rolle)

Hochwertiger LED-Streifen mit 

Stromregulierung

Streifen der nächsten Generation.

Kein Lichtverlust bei einer Länge von 

bis zu 20 m

Metallfolie auf der Rückseite führt 

Hitze effizient ab (verlängert LED-

Lebensdauer und erhöht Farbstabilität)

Selbstklebende Rückseite

Wird in Wunschlänge geliefert

(0,1 m bis 19,9 m in Stufen von 0,1 m)

Hinweis: Wird der Streifen gekürzt, 

erlischt das Rückgaberecht

5m (100mm Schnittpunkt)

8mm

LSV43
Flexibler DC Streifen mit selbstklebender Rückseite IP44

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe CRI lm lmm/W lx (1m)

4000K 150° >80Ra 450 94 85

3000K 150° >80Ra 450 94 85

2700K 150° >80Ra 450 94 85

Maßgeschneiderte 
Längen

10g/m35°C
4,8W

SDB

3 Jahre Garantie3J
Wird in Wunschlänge 

geliefert IP44 Spritzwassergeschützt

PRO METER

400

300

200

100

cd / klm

ARTIKELNUMMER (Rolle)

LSV4340050 5m Rolle mit LED-Streifen LSV43 (4000K)

LSV4330050 5m Rolle mit LED-Streifen LSV43 (3000K)

LSV4327050 5m Rolle mit LED-Streifen LSV43 (2700K)

Für Wunschlänge ist 050 mit Wunschlänge zu ersetzen, z.B.: 010 = 1m, 021 = 2,1m usw. 
Artikelnummer-Kalkulation auf collingwoodlighting.de

LSC03
Flexibler DC Streifen mit selbstklebender Rückseite

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe CRI lm lm//W lx (1m)

4000K 150° >80Ra 350 73 85

3000K 150° >80Ra 350 73 85

2700K 150° >80Ra 350 73 85

Blau 150° >80Ra - - -

ARTIKELNUMMER (Rolle)

LSV0340050 5m Rolle mit LED-Streifen LSV03 (4000K) LSC0340200 20m Rolle mit LED-Streifen LSV03 (4000K)

LSV0330050 5m Rolle mit LED-Streifen LSV03 (3000K) LSC0330200 20m Rolle mit LED-Streifen LSV03 (3000K)

LSV0327050 5m Rolle mit LED-Streifen LSV03 (2700K) LSC0327200 20m Rolle mit LED-Streifen LSV03 (2700K)

LSCBL050 5m Rolle mit LED-Streifen LSV03 (Blau) LSCBL200 20m Rolle mit LED-Streifen LSV03 (Blau)

Für Wunschlänge ist 050 oder 200 mit Wunschlänge zu ersetzen, z.B.: 010 = 1m, 021 = 2,1m usw. 
Artikelnummer-Kalkulation auf collingwoodlighting.de

10g/m32°C
4,8W

1
2

m
m

20m/5m/100mm

PRO METER

3 Jahre Garantie3J
Wird in Wunschlänge 

geliefert
Maßgeschneiderte 

Längen IP20 Ideal zur Benutzung 

im Innenbereich

400

300

200

100

cd / klm
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400000K 150°°

EIGENSCHAFTENN & VORTTEILE

Widerstandsfähige, transparente 

Abdeckung mit Spritzwasserschutz

Streifen der nächsten Generation.

Kein Lichtverlust bei einer Länge von 

bis zu 5 m

Schnittpunkt alle 100mm

250 mm-Anschlußleitung vormontiert

Metallfolie auf der Rückseite führt 

Hitze effizient ab (verlängert LED-

Lebensdauer und erhöht Farbstabilität)

Selbstklebende Rückseite

Wird in Wunschlänge geliefert

(0,1 m bis 4,9 m in Stufen von 0,1 m)

Zugeschnittene Streifen werden mit 

Schrumpfschlauch von Collingwood 

gemäß IP44 abgedichtet

Hinweis: Wird der Streifen gekürzt, 

erlischt das Rückgaberecht

LSC43
Spritzwassergeschützter, flexibler Streifen mit 

selbstklebender Rückseite 24VDC

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe CRI lm lm/WW lx (1m)

4000K 150° >80Ra 350 73 85

3000K 150° >80Ra 350 73 85

2700K 150° >80Ra 350 73 85

ARTIKELNUMMER (Rolle)

LSC4340050 5m Rolle mit LED-Streifen LSC43 (4000K)

LSC4330050 5m Rolle mit LED-Streifen LSC43 (3000K)

LSC4327050 5m Rolle mit LED-Streifen LSC43 (2700K)

Für Wunschlänge ist 050 mit Wunschlänge zu ersetzen, z.B.: 010 = 1m, 021 = 2,1m usw. 
Artikelnummer-Kalkulation auf collingwoodlighting.de

10g/m32°C
4,8W

ZONE

5m/100mm

12mm

PRO METER

3 Jahre Garantie3J
Wird in Wunschlänge 

geliefert IP44 SpritzwassergeschütztMaßgeschneiderte 
Längen

400

300

200

100

cd / klm

400000K 150°°

EIGENSCHAFTENN & VORTTEILE

Widerstandsfähige, transparente 

Abdeckung mit Spritzwasserschutz

Kein Lichtverlust bei einer Länge von 

bis zu 5 m

Schnittpunkt alle 100 mm

250 mm-Anschlußleitung vormontiert - 

Schrumpfschlauch

Metallfolie auf der Rückseite führt Hitze 

effizient ab (verlängert LED-Lebensdau-

er und erhöht Farbstabilität)

Selbstklebende Rückseite

Wird in Wunschlänge geliefert

(0,1 m bis 4,9 m in Stufen von 0,1 m)

Hinweis: Wird der Streifen gekürzt, 

erlischt das RückgaberechtLICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 150° >85Ra 965 67 267

3000K 150° >85Ra 810 56 237

2700K 150° >85Ra 810 56 237

ARTIKELNUMMER (Rolle)

LSC4540050 5m Rolle mit LED-Streifen LSC45 (4000K)

LSC4530050 5m Rolle mit LED-Streifen LSC45 (3000K)

LSC4527050 5m Rolle mit LED-Streifen LSC45 (2700K)

Für Wunschlänge ist 050 mit Wunschlänge zu ersetzen, z.B.: 010 = 1m, 021 = 2,1m usw. 
Artikelnummer-Kalkulation auf collingwoodlighting.de

10g/m32°C
14,4W

ZONE

5m/100mm

12mm

PRO METER

LSC45
Spritzwassergeschützter, flexibler Hochleistungs-Streifen 

mit selbstklebender Rückseite 24VDC

3 Jahre Garantie3J
Wird in Wunschlänge 

geliefert IP44 SpritzwassergeschütztMaßgeschneiderte 
Längen

400

300

200

100

cd / klm
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RGBW

LSR05 
Selbstklebender, flexibler LED-RGBW-Streifen mit 

Farbwechsel (Max. 15W)

W Wird in Wunschlänge 

geliefert
Maßgeschneiderte 

Längen IP20 Ideal für Benutzung

im Innenbereich

400000K 150°°

400000K 150°°

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Schnittpunkt alle 100mm

Widerstandsfähige, klare Beschichtung

Metallfolie auf der Rückseite führt Hitze 

effizient ab (verlängert Lebensdauer und 

erhöht Farbstabilität)

Gesamter RGBW-Farbraum

Separate weiße LED für den 

permanenten Einsatz

Erhältlich in maßgeschneiderter Länge 

(0.1m-4.9m in 100mm Stufen) oder 

Standardlänge (5m Rolle)

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

Hinweis: Wird der Streifen gekürzt, 

erlischt das Rückgaberecht

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Schnittpunkt alle 125mm

Widerstandsfähige, klare Beschichtung

Metallfolie auf der Rückseite führt Hitze 

effizient ab (verlängert Lebensdauer und 

erhöht Farbstabilität)

Selbstklebende Rückseite

Erhältlich in maßgeschneiderter Länge 

(0.125m-4.875m in 125mm Stufen) oder 

Standardlänge (5m Rolle)

Hinweis: Wird der Streifen gekürzt, 

erlischt das Rückgaberecht

20g/m

20g/m

57°C

57°C

120°

120°

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe W/m CRRI lm lm/W lx (1m))

4000K 120° 5 >85Ra 350 70 80

3000K 120° 5 >85Ra 350 70 80

2700K 120° 5 >85Ra 350 70 80

Rot 120° 4 - 130 33 20

Grün 120° 3 - 270 90 70

Blau 120° 3 - 65 22 5

ARTIKELNUMMER (Rolle)

LSR0540050 5m Rolle mit LED-Streifen LSR05 (4000K)

LSR0530050 5m Rolle mit LED-Streifen LSR05 (3000K)

LSR0527050 5m Rolle mit LED-Streifen LSR05 (2700K)

Für Wunschlänge ist 050 mit Wunschlänge zu ersetzen, z.B: 010 = 1m, 021 = 2,1m, usw. 
Artikelnummer-Kalkulation auf collingwoodlighting.de

5m/100mm 

1
2

m
m

400

300

200

100

cd / klm

400

300

200

100

cd / klm

3 Jahre Garantie

3 Jahre Garantie

3J

3J

LED5050RGB
Selbstklebender, flexibler LED-RGB-Streifen mit 

Farbwechsel 24VDC (Max. 10W)

RGB
Wird in Wunschlänge 

geliefert
Maßgeschneiderte 

Längen IP20 Wird in Wunschlänge 

geliefert

LICHTTECHNIK @ 25°C LED-RGB-Modelle sind auf den Farbwechsel ausgelegt. Sie eignen sich nicht für den dauerhaften Betrieb mit weißem Licht

Lichtfarbe W/m CRRI lm lm/W lx (1m))

Rot 120° 4 - 98 25 19

Grün 120° 3,4 - 149 44 53

Blau 120° 2,6 - 39 15 5

ARTIKELNUMMER (Rolle)

LS5RGB050 5m Rolle mit LED-Streifen LED5050RGB

Für Wunschlänge ist 050 mit Wunschlänge zu ersetzen, z.B: 010 = 1m, 021 = 2,1m, usw. 
Artikelnummer-Kalkulation auf collingwoodlighting.de

5m/125mm

1
2

m
m

LSV43
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UNIVERSALLEUCHTEN
ANPASSUNGSFÄHIG, ELEGANT, VIELSEITIG

Die Universalleuchten von Collingwood Lighting eignen sich besonders für etwas komplexere 

Anwendungen. Mit Modellen für die Aufbau-, Wand-, Boden- oder Einbaumontage gehen sie 

auf die unterschiedlichsten Anforderungen ein.

ZONE

400000K 18°

9
0

m
m

65x65mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

3m

EIGENSCHHAFTEN & VVORTEILE

Komplett mit Befestigungszubehör

Vergleichbar mit 35W Halogen

Drehbar und schwenkbar, für präzise 

Lichtlenkung

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

UL030
Hochleistungs-LED-Universalleuchte 700 mA

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68 Unterwassereinsatz 

bis 9m W Auch als LED-RGBW-Leuchte erhältlich

54°C 700g7W 360°360°

L70, B10

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 18° UL030NW >70Ra 336 48 2710

3000K 18° UL030BC >80Ra 254 36 1513

Blau 18° UL030BL - 52 7 42

8000

6000

4000

2000

cd / klm

VORSCHAALTGERÄTE

PLU70039, PLIP70039, JOLLY700 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLIP70039
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UL030

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Komplett mit Befestigungszubehör

Drehbar und schwenkbar, für präzise 

Lichtlenkung

Separate weiße LED für den 

permanenten Einsatz

Gesamter RGBW-Farbraum

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

Edelstahl für den Einsatz im Innen- und

Außenbereich

9
0

m
m

65x65mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1m

ZONE L50, B50

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnnummer W CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 45° UL030RGBW 3 >80Ra 177 59 154

Rot 45° UL030RGBW 2 - 106 53 60

Grün 45° UL030RGBW 3 - 185 62 168

Blau 45° UL030RGBW 3 - 43 14 1

400000K 445°

5-Jahres-

Garantie verfügbar

UL030RGBW
LED-RGBW-Universalleuchte mit Farbechsel (max. 12W)

W RGBW IP67
Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

44°C 900g360° 360°

cd / klm
1200

800

400

ZONE

400000K 18°

7
7

m
m

65x65mm

1

2

3

4

5

6

7

8

0

3m

EIGENSCHHAFTEN & VVORTEILE

Komplett mit Befestigungszubehör

Drehbar und schwenkbar, für präzise 

Lichtlenkung

Robustes Kabel für ständigen Gebrauch 

im Außenbereich

L70, B10

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 18° U010NW >70Ra 119 40 648

3000K 18° UL010BC >80Ra 95 32 411

Blau 18° UL010BL - - - -

VORSCHAALTGERÄTE

PLU70039, PLIP70013, JOLLY700 

(dimmbar 1-10V)

Für Einsatz in Nassraumzone 0: 

PLIP70013

UL010
LED-Universalleuchte 700 mA

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP68 Unterwassereinsatz 

bis 9m W Auch als LED-RGBW-Leuchte erhältlich

500g40°C
3W 360°360°

cd / klm
6000

4000

2000
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UL030

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Komplett mit Befestigungszubehör

Drehbar und schwenkbar, für präzise 

Lichtlenkung

Separate weiße LED für den 

permanenten Einsatz

Gesamter RGBW-Farbraum

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

Edelstahl für den Einsatz im Innen- und

Außenbereich

7
7

m
m

65x65mm

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1m

ZONE L50, B50

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnnummer W CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 40° UL010RGBW 1,1 >80Ra 50 45 101

Rot 40° UL010RGBW 1 - 38 38 75

Grün 40° UL010RGBW 1,1 - 63 57 124

Blau 40° UL010RGBW 1,1 - 11 8 17

400000K 440°

Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

UL010RGBW
LED-RGBW-Universalleuchte mit Farbechsel (max. 5W)

W IP67RGBW
5-Jahres-

Garantie verfügbar

Geschützt gegen 

zeitweiliges 

Untertauchen

38°C 700g360° 360°

1600

1200

800

400

cd / klm

7-Jahres-

Garantie verfügbar

FL200
Dimmbarer LED-Fluter 230VAC

Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

IP65 Ideal für den 

Außenbereich

<40°C 1,3kg21W 180° 360°

ZONE L70, B10

400000K 550°

EIGENSCHHAFTEN & VVORTEILE

Komplett mit Wandbefestigungszubehör

Geeignet für Küstenregionen

Direkter Netzanschluss

Wassergeschützter Steckverbinder im 

Lieferumfang

Max. 3 auf 500W Hauptdimmer

Max. 5 auf 1000W Hauptdimmer

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 50° FL200FBN >70Ra 1415 67 2300

3000K 50° FL200FBC >80Ra 1292 62 2050

197mm

1
1

7
m

m

65mm

cd / klm
3000

2000

1000
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400000K CC0/CCC1880 / 4000K C90/C270

400000K 445°

EIGENSCHHAFTEN & VVORTEILE

Asymmetrischer Abstrahlwinkel 

geeignet zur Flutung hoher Wände/

Mauern

Integriertes Vorschaltgerät für schnelle 

Installation

Robustes Kabel für dauerhafte 

Verwendung im Außenbereich

EIGENSCHHAFTEN & VVORTEILE

45° Abstrahlwinkel ideal für

Wände/Mauern mittlerer Höhe

Integriertes Vorschaltgerät für schnelle 

Installation

Robustes Kabel für dauerhafte 

Verwendung im Außenbereich

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 25x6° ULM346M40 >70Ra 940 50 3480

3000K 25x6° ULM346M30 >80Ra 880 46 3480

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 45° ULM347M40 >80Ra 1020 53 2374

3000K 45° ULM347M30 >80Ra 1000 53 2374

LEDLINE MAINS 400 25X6°
25x6° Asymmetrische LED-Lichtleiste Wandfluter 230VAC

1,44kg

3m

45,5mm

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0

3

6
4

m
m

400mm 

9
7

m
m

ZONE L70, B50

4000

3000

2000

1000

cd / klm

Ideal für den 

Außenbereich

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

<60°C
19W IK02180°

5X6°
VAC

7-Jahres-

Garantie verfügbar

LEDLINE MAINS 400 45°
45° LED-Lichtleiste Wandfluter 230VAC

IP65 Ideal für den 

Außenbereich

5°

3m

45,5mm

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0

3

6
4

m
m

400mm 

9
7

m
m cd / klm

3000

2000

1000

<60°C 1,44kg19W IK02180°

ZONE L70, B50

UL030
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LEDLINE MAINS 200 25X6°
25x6° Asymmetrische LED-Lichtleiste Wandfluter 230 VAC

Ideal für den 

Außenbereich

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

<60°C 900g10W IK02180°

ZONE L70, B50

3m

45,5mm

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0

3

6
4

m
m

200mm 

9
7

m
m

LEDLINE MAINS 200 45°
45° LED-Lichtleiste Wandfluter 230VAC

Ideal für den 

Außenbereich

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

<60°C 900g10W IK02180°

ZONE L70, B50

3m

45,5mm

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0

3

6
4

m
m

200mm 

9
7

m
m

400000K CC0/CCC1880 / 4000K C90/C270

400000K 445°

EIGENSCHHAFTEN & VVORTEILE

Asymmetrischer Abstrahlwinkel 

geeignet zur Flutung hoher Wände/

Mauern

Integriertes Vorschaltgerät für schnelle 

Installation

Robustes Kabel für dauerhafte 

Verwendung im Außenbereich

EIGENSCHHAFTEN & VVORTEILE

45° Abstrahlwinkel ideal für Wände/

Mauern mittlerer Höhe

Integriertes Vorschaltgerät für schnelle 

Installation

Robustes Kabel für dauerhafte 

Verwendung im Außenbereich

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 25x6° ULS346M40 >80Ra 490 49 1560

3000K 25x6° ULS346M30 >80Ra 460 46 1560

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 45° ULS347M40 >80Ra 530 53 1371

3000K 45° ULS347M30 >80Ra 470 47 1371

5X6°
VAC

5°

cd / klm
3000

2000

1000

LEDLINE 400 45

4000

3000

2000

1000

cd / klm
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400000K 110°°

EIGENSCHHAFTEN & VVORTEILE

Plug & Play Verbinder für schnelle 

Installation

Klein und dezent

Ideal für dekorative Beleuchtung

LEDLYTEIP
LED-Miniflutlicht 350mA

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1m)

4000K 110° LEDLYTEIPNW >70Ra 82 82 46

3000K 110° LEDLYTEIPBC >80Ra 63 63 30

Bernstein 110° LEDLYTEIPAMB - - - -

Blau 110° LEDLYTEIPBL - - - -

Grün 110° LEDLYTEIPVE - - - -

Rot 110° LEDLYTEIPRO - - - -

7-Jahres-

Garantie verfügbar

40g40°C
1W

Ø26

ZONE L70, B10

IP65 Ideal für den 

Außenbereich

Ø30mm

3
2

m
m

1

2

3

4

0

1
m

600

400

200

cd / klm

VORSCHAALTGERÄTE

PLUPP35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

UL030
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ERDSPIESSE
PRAKTISCH, DEKORATIV, EINFACH

Perfekt für Gärten, Wege oder Blumenbeete. Die Erdspieße von Collingwood Lighting werden aus 

Edelstahl, Kupfer oder eloxiertem Aluminium gefertigt und bieten LED-Leuchten höchster Qualität.

400000K 118° / 4000K 38°

Ø62,5mm

4
6

0
m

m

3
m

2
4

0
m

m

EIGENSCHAAFTEN & VORRTEILE

Vergleichbar mit 20W Halogen

Robustes Kabel für Gebrauch im 

Außenbereich

Anschluss direkt an 230V

L70, B10ZONEPatentinformation: collingwoodlighting.com/patent

3-Jahres-

Garantie verfügbar

SL220AMAINS
LED-Erdspiess 230 VAC

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRRI lm lm/W lx (1 m)

4000K 38° SL220AMAINSFNW >70Ra 243 68 552

18° SL220AMAINSSNW >70Ra 276 77 2514

3000K 38° SL220AMAINSFWW >80Ra 180 50 409

18° SL220AMAINSSWW >80Ra 180 50 1639

IP65 Ideal für den 

Außenbereich

40°C 700g3,6W 90°

10000

7500

5000

2500

cd / klm
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SL220A    SL020ABLK
3W LED-Erdspiess 350 mA

IP65 Ideal für den 

Außenbereich

3 year extended war-

ranty available

Auch als LED-RGB-

Leuchte erhältlich

400000K 118° / 4000K 38°

Ø62,5mm

4
5

2
m

m

3
m

2
4

0
m

m

EIGENSCHAAFTEN & VORRTEILE

Vergleichbar mit 20W Halogen

Inklusive langem Spiess für sicheren 

Halt

Robustes Kabel für Gebrauch im 

Außenbereich

L70, B10ZONEPatentinformation: collingwoodlighting.com/patent

RGB-

ich

40°C 700g3W 90°

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRII lm lm/W lx (1 m)

4000K 38° SL220AFNW >70Ra 243 81 552

38° SL020ABLKFNW >70Ra 243 81 552

18° SL220ASNW >70Ra 276 92 2514

18° SL020ABLKSNW >70Ra 276 92 2514

3000K 38° SL220AFWW >80Ra 180 60 409

38° SL020ABLEDFBC >80Ra 180 60 409

18° SL220ASWW >80Ra 180 60 1639

18° SL020ABLKSWW >80Ra 180 60 1639

10000

7500

5000

2500

cd / klm

VORSCHALTLTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

SL220A

SL220ABLK

SL220CARGB    SL021CARGB
LED-RGB-Erdspiess mit Farbwechsel 350 mA (Max .4W)

IP65RGB
Ideal für den 

Außenbereich

3-Jahres-

Garantie verfügbar

EIGENNSCHAFTTEN & VORRTEILE

Verstellbarer Leuchtenkopf zur präzisen 

Lichtlenkung

Gesamter RGB-Farbraum

Kompatibel mit einer großen Auswahl 

an Controllern

Eloxiertes Aluminium für den Einsatz im 

Innen- und Außenbereich

Ø62,5mm

4
4

4
m

m

3
m

ZONE L50, B50Patentinformation: collingwoodlighting.com/patent

LICHTTECHNIK @ 25°C LED-RGB-Modelle sind auf den Farbwechsel ausgelegt. Sie eignen sich nicht für den dauerhaften Betrieb mit weißem Licht

Lichtfarbe Artikelnuummer W CRRI lm lm/W lx (1 mm)

Rot 18° SL220CARGB 1 - 34 34 287

Grün 18° SL220CARGB 1,2 - 68 57 697

Blau 18° SL220CARGB 1,2 - 8 7 8

Rot 18° SL021CARGB 1 - 34 34 287

Grün 18° SL021CARGB 1,2 - 68 57 697

Blau 18° SL021CARGB 1,2 - 8 7 8

SL220CARGB SL021CARGB

28°C 700g90°

SL220A
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Ideal für den 

Außenbereich

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

SL040A
Lichtstarker LED-Erdspiess 700 mA

400000K 118° / 4000K 38°

Ø57mm

4
7

2
m

m

3
m

2
4

0
m

m

EIGENSCHAAFTEN & VORRTEILE

Vergleichbar mit 35W Halogen

Inklusive langem Spiess für sicheren 

Halt

Robustes Kabel für Gebrauch im 

Außenbereich

L70, B10ZONEPatentinformation: collingwoodlighting.com/patent

VORSCHALTTGERÄTE

PLU70039, PLIP70013, JOLLY700 

(dimmbar 1-10V)

42°C 600g7W 90°

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRII lm lm/W lx (1 m)

4000K 38° SL040AFNW >70Ra 421 60 1191

18° SL040ASNW >70Ra 421 60 3736

3000K 38° SL040AFWW >80Ra 292 42 826

18° SL040ASWW >80Ra 274 39 2431
cd / klm

9000

6000

3000

400000K 226°

Ø42mm

4
0

8
,5

m
m
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m
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m

m

EIGENSCHAAFTEN & VORRTEILE

Klein & dezent

Inklusive langem Spiess für sicheren 

Halt

Robustes Kabel für Gebrauch im 

Außenbereich

L70, B10ZONEPatentinformation: collingwoodlighting.com/patent

VORSCHALTTGERÄTE

PLU35019, PLR35015, JOLLY350 

(dimmbar 1-10V)

Ideal für den 

Außenbereich

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

SL030    SL130
1W LED-Erdspiess 350 mA

<35°C 700g 400g1W 90°

SL130SL030

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichtfarbe Artikelnummer CRII lm lm/W lx (1 m)

4000K 26° SL030FNW >70Ra 95 95 267

26° SL13040 >70Ra 95 95 267

3000K 26° SL030FBC >80Ra 75 75 210

26° SL13030 >80Ra 75 75 210

2700K 26° SL13027 >80Ra 70 70 196

Bernstein 26° SL030FAM - - - -

Blau 26° SL030FBL - - - -

Grün 26° SL030FVE - - - -

Rot 26° SL030FRO - - - -

cd / klm
3000

2000

1000

SL030
SL130

SL130
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LICHTPFÄHLE
ORIGINELL, ATTRAKTIV, HANDGEFERTIGT

Die klassischen Iroko-Holzlichtpfähle von Collingwood Lighting sind mit 1 oder 3 LED-Leuchten erhältlich. Sie können entweder 

dem natürlichen Witterungsprozess überlassen oder farbbehandelt werden. Ideal für Wege, Auffahrten und Parkplätze.

400000K 110°°

95x95mm

10
00

m
m

1,8m

EIGENSCCHAFTEEN & VOORTEILEE

Vergleichbar mit 20W Halogen

Robustes Kabel für Gebrauch im 

Außenbereich

Anschluss direkt an 230V

L70, B10ZONE

Ideal für den 

AußenbereichIP65

BOLLEDMAINS
LED-Holzlichtpfahl mit 3 LEDs 230 VAC

7-Jahres-

Garantie verfügbar

*

43°C 5,5kg5W

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichttfarbe Artikelnummer CRI lm lm/WW lx (1 m)

4000K 110° BOLLED030MAINSNW >70Ra 246 49 104

3000K 110° BOLLED030BC >80Ra 160 32 80

600

400

cd / klm800

200

* Verlängerate 7-Jahres-Garantie auf die LEDs und LED-Vorschaltgeräte erhältlich
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BOLLEDMAINS

400000K 226°

95x95mm

10
00

m
m

1,8m

EIGENSCCHAFTEEN & VOORTEILEE

Mit einer Kette oder Seil kann der Weg 

gesäumt werden (nicht enthalten)

Robustes Kabel für Gebrauch im 

Außenbereich

Um das Holz zu schützen und die Farbe 

zu erhalten, sollte in regelmäßigen 

Abständen ein hochwertiges Teak-Öl 

benutzt werden. Bitte beachten Sie 

immer die Herstelleranweisung

L70, B10ZONE

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichttfarbe Artikelnummer CRI lm lm/WW lx (1 m)

4000K 26° BOLLED1BN >70Ra 95 95 267

3000K 26° BOLLED1BC >80Ra 75 75 210

Ideal für den 

Außenbereich

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

BOLLED1
LED-Holzlichtpfahl mit 1 LED 350 mA

*

<35°C 5,8kg1W
3000

2000

cd / klm4000

1000

* Verlängerate 7-Jahres-Garantie auf die LEDs und LED-Vorschaltgeräte erhältlich

BOLBRACKET
Edelstahlfuss für BOLLED-Reihe

2 Jahre Garantie2J

175x175mm

8
5

m
m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

EIGENSCCHAFTEEN & VOORTEILEE

Lieferung inklusive 

Befestigungsmaterial

1,5kg

PRODUKTINFORMATION

Artikelnummer BOLBRACKET
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BOL256

2 Jahre Garantie2J

120mm

4
6

0
m
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e
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EIIGENSCCHAFTEEN & VOORTEILEE

Materialverarbeitung aus Edelstahl 316

Verwendung mit Beton oder anderen 

Baumaterialien

Lieferung mit Ankerbolzen zur sicheren 

Montage

PRODUKTINFORMATION

Artikelnummer BOL255RM

BOL255RM
Edelstahlhalterung zur Einbaumontage

480g

Ideal für den 

Außenbereich

7-Jahres-

Garantie verfügbarIP65

BOL255    BOL256
585mm LED-Lichtpfahl aus eloxiertem Aluminium 230 VAC

300000K 555°

EIGENSCCHAFTEEN & VOORTEILEE

Modulares Design

Blendungsarm

Einbau- oder Aufbaumontage

360°-Ausleuchtung, ideal für Gehwege, 

als Markierungsbeleuchtung oder zur 

generellen Beleuchtung von öffentlichen 

Plätzen

Montageplatte und Halterungen sind im 

Lieferumfang erhalten

L70, B50BOL256BOL255

35°C
40°CIK10 6,1kg16,5W

LICHTTECHNIK @ 25°C

Lichttfarbe Artikelnummer CRI lm lm/W lx (1 m)

3000K 55° BOL255WW >85Ra 750 45 53

3000K 55° BOL256WW >85Ra 750 45 53

300

200

100

cd / klm

185mm

185mm

9
8

5
m

m

5
8

5
.5

m
m

150mm 150mm

BOL255BOL256
10kg
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Ermitteln Sie die Eigenschaften der Produkte mit Hilfe unserer Symbolen

1W Benötigte Wattzahl zum 

Betrieb des Produkts

BESSCHHREIBUUNG

LED Streifen kann in 

Wunschlängen geliefert 

werden (nach Schnittpunkten)

WWUUNSCHLLÄNNGE 

100g Gewicht des Produktes

GEEWWICCHHT

Bad-Schutzzone, wo das 

Produkt installiert werden 

kann

BADD-SCCHUTTZZOONE

1. RGB-Produkt

2. Produkt auch als RGB LED 

erhältlich

RRGGGBB

W 1. RGBW-Produkt

2. Produkt auch als RGBW 

LED erhältlich

RRGGBBWW

Das Produkt ist dimmbar

DIMMBAAR

30°C
Oberflächentemperatur des 

Strahlers beim Betrieb

OBERFLÄÄCHEENTEEMP.

40°C
Höchtsumge-

bungstemperatur des 

Raumes, wo das Produkt 

installiert werden kann

UMGGEBUNGGSTEEMP.

IP65 Schutz gegen 

Fremdkörper (Staub) 

und Flüssigkeit 

IP SSCHHUTZZGRRAD

360° Neigungswinkel des 

Strahlers

NEIGGUNNGSWWINKKEL

IK10
Aufprallschutz des Produktes

IK STOSSFESS-

TTIGKKEITTSGRRAD

360° Rotationswinkel des 

Strahlers - zur gezielten 

Beleuchtung

NEIGGUNNGSWWINKKEL 

DESS STRRAHLERRS

SYMBOL BESCHREIBUNG SYMBOL BESCHREIBUNG SYMBOL BESCHREIBUNG

1yr Anzahl der Garantiejahre

GAARRANNTTIE

3-Jahres-Garantie verfügbar

VVERLLÄNGGERTE 

GARAANTIE

4-Jahres-Garantie verfügbar

VVERLLÄNGGERTE 

GARAANTIE

5-Jahres-Garantie verfügbar

VVERLLÄNGGERTE 

GARAANTIE

7-Jahres-Garantie verfügbar

VVERLLÄNGGERTTE 

GARAANTIE

Direkt an 230VAC 

DIREEKTEER 

NETZANNSCHHLUSS

Erwartete Lebensdauer 

der LED

LEBBENNSDDAUUER

Ø20
Durchmesser des 

Ausschnitts 

AAUUSSSCHHNITT
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REGISTER

BodeneinbaustrahlerDownlights

ABDECKUNGEN (RUND)

RB539BLK

RB359BS

RB359CR

RB359MW

RB359PG

RB359SIL

RB359WH

(Verkauf in Doppelpackung)

6

ABDECKUNGEN 

(quadratischen)

SQB360BLK

SQB360CR

SQB360MW

SQB360PG

SQB360SIL

(Verkauf in Doppelpackung)

6

DL CONVERT

DL/CONVERTBLK

DL/CONVERTCR

DL/CONVERTSIL

DLCONVERT70BS

DLCONVERT70CR 

DLCONVERT70MW

DLCONVERT70PG

DLCONVERT70WH

DLCONVERT98BS

DLCONVERT98CR

10

H2 LITE 

DL688BS5530 

DL688BS5540

DL688MW5530 

DL688MW5540

4

H2 PRO 550 / H2 PRO 550 T 

DL35638NW

DLT35638NW

DL35638WW

DLT35638WW
(Abdeckungen separat erhältlich)

5

H2 PRO 550 / H2 PRO 550 T 

DL3566027

DL35660NW

DLT35660NW

DL35660WW

DLT35660WW
(Abdeckungen separat erhältlich)

5

H2 PRO 700 / H2 PRO 700 T

DL2423827

DLT2423827

DL2423830

DLT2423830

DL2423840

DLT2423840
(Abdeckungen separat erhältlich)

6

H2 PRO 700 / H2 PRO 700 T

DL2425527

DLT2425527

DL2425530

DLT2425530

DL2425540

DLT2425540
(Abdeckungen separat erhältlich)

6

H2 PRO DUSK T

DLT2425528

5

H4 FF 38˚

H4FF38BSNWDIM

H4TFF38BSNWDIM

H4FF38BSWWDIM

H4TFF38BSWWDIM

H4FF38CRNWDIM

H4TFF38CRNWDIM

H4FF38CRWWDIM

H4TFF38CRWWDIM

H4FF38MWNWDIM

H4TFF38MWNWDIM

H4FF38MWWWDIM

H4TFF38MWWWDIM

H4TFF38WHNWDIM

H4TFF38WHWWDIM

7

H4 FF 60˚

H4FF60BSNWDIM

H4TFF60BSNWDIM

H4FF60BSWWDIM

H4TFF60BSWWDIM

H4FF60CRNWDIM

H4TFF60CRNWDIM

H4FF60CRWWDIM

H4TFF60CRWWDIM

H4FF60MWNWDIM

H4TFF60MWNWDIM

H4FF60MWWWDIM

H4TFF60MWWWDIM

H4TFF60WHNWDIM

H4TFF60WHWWDIM

7

H4 PRO 700 T 38˚

DLT415BS3827

DLT415BS3830

DLT415BS3840

DLT415MW3827

DLT415MW3830

DLT415MW3840

DLT415WH3827

DLT415WH3830

DLT415WH3840

8

H4 PRO 700 T 55˚

DLT415BS5527

DLT415BS5530

DLT415BS5540

DLT415MW5527

DLT415MW5530

DLT415MW5540

DLT415WH5527

DLT415WH5530

DLT415WH5540

8

H5 500 SYMMETRISCH

DL284BSNWDIM

DLT284BSNWDIM

DL284BSWWDIM

DLT284BSWWDIM

DL284CRNWDIM

DLT284CRNWDIM

DL284WHNWDIM

DLT284WHNWDIM

DL284WHWWDIM

DLT284WHWWDIM

9

H5 1000 SYMMETRISCH

DL292BSNW

DLT292BSNW

DL292BSWW

DLT292BSWW

DL292WHNW

DLT292WHNW

DL292WHWW

DLT292WHWW

9

Bodeneinbaustrahler

GL07D60X40

GL07D38X40

GL07D24X40

GL07D60X30

GL07D38X30

GL07D24X30

13

GL007OPBN

GL007OPBC
14

GL08D60X40

GL08D38X40

GL08D24X40

GL08D60X30

GL08D38X30

GL08D24X30

12

GL09D60X40

GL09D38X40

GL09D24X40

GL09D60X30

GL09D38X30

GL09D24X30

11

GL016FABNW

GL016FABBC

GL016FABAM

GL016FABBL

GL016FABVE

GL016FABRO

19

GL016FAM

GL016FBC

GL016FBL

GL016FNW

GL016FRO

GL016FVE

18

GL016SQNW

GL016SQBC

GL016SQBL

18

GL018CABNW

GL018CABWW

GL018CABAM

GL018CABBL

GL018CABRO

GL018CABVE

23

GL018CAM

GL018CBC

GL018CBL

GL018CNW

GL018CRO

GL018CVE

23

GL018SQNW

GL018SQBC

GL018SQBL

24

GL018TNW

GL018TBL
24

GL019FAM

GL019FBC

GL019FBL

GL019FNW

GL019FRO

GL019FVE

19

GL019LGFNW

GL019LGSNW

GL019LGFWW

GL019LGSWW

20

GL019SAM

GL019SBC

GL019SBL

GL019SNW

GL019SRO

GL019SVE

19

GL019SQFNW

GL019SQSNW

GL019SQFBC

GL019SQFBL

GL019SQSBL

21
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Wandleuchten

REGISTER

Streifen

GL019STNW

GL019STBC

GL019STBL

21

GL019STKNW

GL019STKBL
22

GL038AFNW

GL038AFBL

GL038AFBC

14

GL040FBC

GL040FBL

GL040FNW

GL040SBC

GL040SBL

GL040SNW

16

GL041FBC

GL041FNW

GL041SBC

GL041SNW

16

GL050BC

GL050BL

GL050NW

17

GL051BC

GL051BL

GL051NW

17

GL090FNW

GL090SNW

GL090FBC

GL090SBC

GL090FBL

GL090SBL

15

Wandleuchten

WL050BC

WL050BL

WL050NW

29

WL060BC

WL060NW
27

WL070ANW

WL070AWW
25

WL075ANW

WL075AWW
26

WL160NW

WL160WW
27

WL170ANW

WL170AWW
25

WL175ANW

WL175AWW
26

WL020ABFBC 

WL020ABFNW

WL020ABSNW

WL020ABSWW

28

WL220AFNW

WL220AFWW

WL220ASNW

WL220ASWW

28

WL220AMAINSFNW

WL220AMAINSFWW

WL220AMAINSSNW

WL220AMAINSSWW

28

WL80GX0X30

WL80GX0X40
30

WL92KC1X30

WL92KC1X40
30

LEDSTRIPIPNW

LEDSTRIPIPWW

LEDSTRIPIPAMB

LEDSTRIPIPBL

LEDSTRIPIPRED

31

LSC0327XXX

LSC0330XXX

LSC0340XXX

33

LSC4327XXX

LSC4330XXX

LSC4340XXX

34

LSC4527XXX

LSC4530XXX

LSC4540XXX

34

LSC8340050

LSC8330050

LSC8327050
Für Wunschlänge ist 050 mit 
Wunschlänge zu ersetzen, z.B.: 010 
= 1m, 021 = 2,1m usw. 
Artikelnummer-Kalkulation auf 
collingwoodlighting.de

32

LSV4327XXX

LSV4330XXX

LSV4340XXX

33

Universalleuchten

FL200FBC

FL200FBN
38

LEDLLINE MAINS 4000 25x6˚

ULM346M30

ULM346M40

39

LEDLLINE MAINS 4000 45

ULM347M30

ULM347M40

39

GL038A GL019

Bodeneinbaustrahler
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LEDLLINE MAINS 2000 25x6˚

ULS346M30

ULS346M40

40

LEDLLINE MAINS 2000 45

ULS347M30

ULS347M40

40

LEDLYTEIPAMB

LEDLYTEIPBC

LEDLYTEIPBL

LEDLYTEIPNW

LEDLYTEIPRO

LEDLYTEIPVE

41

UL010NW

UL010BC

UL010BL

37

UL030NW

UL030BC

UL030BL

36

Erdspiesse

SL020ABLEDFBC

SL020ABLKFNW

SL020ABLKSNW

SL020ABLKSWW

43

SL030FAM

SL030FBC

SL030FBL

SL030FNW

SL030FRO

SL030FVE

44

SL040AFNW

SL040AFWW

SL040ASNW

SL040ASWW

44

SL13027

SL13030

SL13040

44

SL220AFNW

SL220AFWW

SL220ASNW

SL220ASWW

43

SL220AMAINSFNW

SL220AMAINSFWW

SL220AMAINSSNW

SL220AMAINSSWW

42

BOL255WW 47

BOL256WW 47

BOL255RM 47

BOLLED030BC

BOLLED030MAINSNW
45

BOLLED1BC

BOLLED1NW
46

BOLBRACKET 46

Farbwechselprodukte

GL007RGBW 13

GL008RGBW 12

GL016RGBW 18

GL040CARGB 16

GL050RGBW 17

GL090RGBW 15

FarbwechselprodukteUniversalleuchten

REGISTER

Lichtpfäle

LSR0527XXX

LSR0530XXX

LSR0540XXX

35

LEDLINE MAINS 200 25x6˚

LS5RGBXXX
35

SL021CARGB 43

SL220CARGB 43

UL010RGBW 38

UL030RGBW 37

WL021CARGB 29

WL070RGBW 26

WL075CARGB 27

WL220CARGB 29

Für die volle Auswahl an Steuerungen von 
Farbwechselprodukten zu sehen, besuchen
Sie unsere Webseite collingwoodlighting.com

Um die volle Auswahl von Verkabelung & 
Vorschaltgeräte besuchen Sie unsere Webseite 
collingwoodlighting.com
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Wir suchen stets nach besseren und effizienteren Möglichkeiten, um Licht 

ins Dunkel zu bringen. Hinter unseren technisch ausgereiften Leuchten 

steckt viel Forscher- und Erfindergeist. Unsere Mitarbeiter achten auf 

jede Kleinigkeit und sind fest entschlossen, die Anforderungen unserer 

Kunden zu erfüllen.

Unser komplettes Sortiment finden Sie auf collingwoodlighting.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 (0)89411123 777

KONTAKT

Collingwood Lighting bringt Licht in Ihre Welt

Finden Sie uns im Social WebCWD DE BROCHURE V1


